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Introduccion 


Caracteristicas del transceptor de Yaesu FT5DE. 


O Comunicacion digital usando el sistema Yaesu (C4FM (FSK cuaternario). 

O Equipado con la funcién AMS (seleccién de modo automatico. 

La caracteristica AMS (seleccién de modo automatico) selecciona automaticamente los modos 
FM analdgico y C4FM digital en funcidn de la sefal de la otra estacion. 

O La funcién DG-ID (ID de grupo digital), y la funcién Group Monitor (GM o monitor de grupo) 
permiten localizar automaticamente y comunicarse con otras estaciones dentro del rango de 
contacto que tengan el numero DG-ID correspondiente, (numero de identificacién de grupo 
entre 00 y 99). 

O Pantalla tactil TFT de alta resolucién LCD a todo color de 320 x 240 puntos. 

El estado de la comunicacién y los ajustes del FTS5DE se muestran de forma sencilla, logrando 

una excelente operatividad. © 

Equipado con la funcién Bluetooth de serie. 

Admite la comunicacién manos libres usando auriculares Bluetooth® opcionales SSM-BT20 o 

un producto disponible en el mercado. 

Soporte de conexién WIRES-X. 

Ofrece la funcién de nodo digital portatil WIRES-X. 

Equipado con funcién GM. 

Caracteristica de ID personal digital (DP-ID). 

Recepcion simultanea de dos frecuencias separadas, en bandas diferentes, o dentro de la 

misma banda (V+V/U+U). 

Recepcion de banda ancha (520 kHz a 999,995 MHz) (Celular EE.UU. bloqueado)). 

Disefo a prueba de agua compatible con IPX7 equivalente, que protege el transceptor de la 

lluvia y de las salpicaduras. 

Unidad GPS incorporada, permitiendo la visualizaci6n de informacién de su ubicacién actual y 

de su curso. 

1256 canales de memoria de gran capacidad. 

La funcién de agrupamiento automatico de memorias (MAG), permite agrupar y recuperar los 

canales de memoria en la misma banda de frecuencias. 

Registre las frecuencias de uso habitual en el grupo de memorias PMG (Monitorizacién 

de actividad de grupo de memoria basica), y a continuacioén, pulsando la tecla [PMGe] se 

visualizara el estado de la frecuencia registrada (intensidad de la sefal) en un grafico de barras 

(hasta 5 canales). Podra moverse de inmediato a dicho canal simplemente pulsando sobre el 

grafico de barras (Funcionamiento TOUCH & GO). 

Etiquetas de memoria de visualizaci6n compuestas de un maximo de 16 caracteres 

alfanuméricos. 

Recepcion cémoda de los canales de memoria del receptor preajustados. 

Una gran variedad de funciones de escaneado. 

Preparado para la comunicaci6n APRS® utilizando el médem de estandar mundial de 

1200/9600 bps AX25 (solo para banda B). 

Alcance de banda de alta resoluciédn que muestra 79 canales. 

Funcion de navegacion inteligente. 

Funcion de instantanea (se requiere micrédfono con camara opcional MH-85A11U). 

Una variedad de funciones individuales de Llamada Selectiva (Silenciamiento de tono (CTCSS) y 

DCS, etc.). 

O Compatible con tarjetas de memoria microSD. 


Gracias por la compra del transceptor FT5DE. Le recomendamos encarecidamente la lectura 
de este manual en su totalidad, asi como del manual avanzado (disponible para su descarga 
en el sitio web de Yaesu), de manera que adquiera una total comprensidn del gran numero de 
posibilidades de su nuevo interesante transceptor FT5DE. 

Los manuales de instrucciones de APRS y de las funciones GM y WIRES-X no se incluyen en el 
paquete de productos. Estan disponibles y pueden descargarse desde el sitio web de Yaesu.com. 


O 


O 00 0 00 O0000 


OO00 O00 O 


La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por parte de YAESU MUSEN CO., LTD se realiza bajo 
licencia. Otros nombres y marcas comerciales de empresas son marcas registradas por sus respectivos 
propietarios. 
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@.Conexion.de.la.alimentacion 


Instale el conjunto de bateria cargado y a 
continuaci6n pulse y mantenga pulsado el 
interruptor de alimentacidn. 


@) Introduccion del indicativo de 
llamada 


Cuando se conecta la alimentacién por primera 
vez tras la compra, introduzca el indicativo de 
llamada de su estacidn. 

Puede cambiarse el indicativo de llamada 

desde [CALLSIGN] en el ment de configuracién 

( pagina 68). 

1. Cuando se conecte (ON) la alimentacién por 
primera vez tras la compra, se visualizara 
la pantalla de introducci6n del indicativo de 
llamada. 


YAEHSU 
: INPUT--- 


2. Pulse la tecla [F MENU]. 


abc def €@ 


ghi JkI mno 


123 pars tuv wxyz| => 


<_ 


3. Introducir el indicativo de llamada. 

Gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
cada caracter. 

Toque para mover el cursor hacia la 
derecha. 

4. Repetir el paso 3 para introducir los 
restantes caracteres del indicativo de 
llamada. 

Toque para mover el cursor hacia la 
izquierda. 

Toque para borrar el caracter en la 
posicién del cursor. 


5. Pulse el interruptor PTT para finalizar la 
introduccion de los caracteres. 
Se visualizara la pantalla del modo de 
funcionamiento normal (Modo VFO). 


TX Gi) MODE 


@).Seleccién.de.la.banda.operativa 
Pulse la tecla [BAND]. 


@.Sintonizacion.de.frecuencia 
Gire el mando tipo DIAL. 


©.Ajuste.del.volumen 


Gire el mando de VOL para ajustar el volumen 
a un nivel comodo. 


© Regulacion del ajuste del 
silenciador 
Puede ajustarse el nivel del silenciador para 


enmudecer el ruido de fondo cuando no haya 
presencia de ninguna sefal recibida. 


1. Pulse la tecla SQL. 

2. Gire el mando de VOL para ajustar el 
enmudecimiento hasta un nivel en el que 
quede silenciado el ruido de fondo. 

* Cuando se aumenta el nivel de 
enmudecimiento, habra mas seguridad 
de silenciar el ruido, pero puede llegar 
a hacerse mas dificil la recepciédn de las 
sefales débiles. 

3. Pulse la tecla SQL para guardar el ajuste. 


@ Seleccion de Modo de 
comunicacion 

El modo de comunicaci6n se selecciona 
automaticamente en correspondencia con la 
sefal recibida. 

Toque [MODE] para seleccionar manualmente 
el modo de comunicacion. 


Transmisién/recepcion.de.sehales 
Transmision 

Mientras se mantiene presionado el interruptor 
PTT, hablar al micrdfono. 

Recepcion 

Soltar el interruptor PTT para volver al modo de 
recepcidn. 


Configure la funcion Bluetooth . 


El FT5DE esta equipado con funcién Bluetooth. 
Para utilizar unos auriculares Bluetooth ‘ 
consulte “Funcionamiento de Bluetooth ” en la 
pagina 46 en cuanto a ajustes. 


Controles y conexiones 


Transceptor 


Antena GPS - 
Clavija de antena (SMA) hy SS 


@TX/BUSY LED Ae 
A 
) 


@ Conmutador PTT —® 


@)Tecla MONI//T-CALL -s 


@ Tedla SQ 


© Interruptor de ——s 
alimentacion (on) 


Mando del DIAL 
Mando de VOL 


todo color 


Teclas de 
funcion 


Altavoz 


@ Clavija MIC/SP 


Terminal DATA 


= 


YU AL (0) Toma EXT DC IN 


e—— Conjunto de bateria 


©) Ranura de tarjeta 
de memoria microSD 


@ TX/BUSY LED 
Se ilumina en color azul (C4FM digital) o en 
color verde (FM analdgica) durante la recepciédn 
y se ilumina en color rojo durante la transmision. 
Parpadea durante la recepcidn de una sefal que 
no coincida con el DG-ID 0 con tonos similares. 


@ Conmutador PTT 
Pulsar y mantener PTT para transmitir, y soltar 
para recibir. 


@) Tecla MONI/T-CALL 

Pulsar para volver a la pantalla anterior. 

Version EE.UU./Asia 
Pulse el interruptor MONI/T-CALL para abrir 
el silenciador. 

Versi6n para Europa 
Pulse el interruptor MONI/T-CALL para activar 
T-CALL (1750 Hz). 


@ Tecla SQL 
Pulse el interruptor SQL y, a continuaci6n, 
gire el mando de VOL para ajustar el nivel 
de silenciador. 


© Interruptor Power (Lock) 

* Cuando se desconecta la alimentacién (OFF), 
pulse y mantenga pulsado este interruptor para 
conectar la alimentacion (ON). 

* Cuando la alimentacién esta conectada (ON), 
pulse y mantenga pulsado el interruptor de 
nuevo para desconectar la alimentacién (OFF). 

* Cuando la alimentacién esta conectada (ON), 
pulse este botén brevemente para enclavar o 
para liberar el bloqueo de tecla. 


® Mando DIAL 
Girar el mando del DIAL para cambiar la 
frecuencia o seleccionar un canal de memoria. 
Mando de VOL 
Gire el mando de VOL para ajustar el nivel de 
volumen de audio. 


@ Toma MIC/SP* 
Conecte el altavoz con micrdfono o un auricular 
con micréfono a esta toma. 

Cuando se conecta un cable o micrdfono externo, 
la proteccién frente al polvo y las salpicaduras no 
funciona. 
No conecte ningun micrdfono que no esté 
especificado por Yaesu. 


Terminal DATA* 
* Conecte el micrédfono opcional equipado con 
camara (MH-85A11U) a este terminal. 
¢ Para utilizar la funcidn de clonado, conéctese 

a otro FT5DE mediante un cable de clonado 

opcional (CT-168). 

* Cuando actualice el firmware, conéctese a su 

PC utilizando un cable USB. 

* Para obtener instrucciones sobre cOmo 
actualizar el firmware, acceda al sitio web de 
Yaesu. 

* Se puede conectar un GPS externo a este 
terminal. 


@ Ranura de tarjeta de memoria microSD* 


(® Toma EXT DC IN* 

* Cuando se cargue el conjunto de bateria, 
conecte el cargador de baterias (SAD-25) a 
esta clavija. 

* Conecte un adaptador de alimentacidn externa 
de encendedor (SDD-13) 0 un cable de 
alimentacion externa (E-DC-6) a esta toma. 

No conecte ningun cargador de bateria 

[!] que no esté especificado por Yaesu. 


* Cuando se instalan la antena y el conjunto de bateria 
incluidos y se cubren adecuadamente la clavija MIC/ 
SP, el terminal DATA, la ranura para tarjeta microSD 
y la clavija EXT DC IN con tapones de goma, el 
FT5DE cumple con los requisitos de proteccién 
frente al agua segun IPX7. 


Teclas de funcion 


Tecla FMENU 


Tecla A/B 


Tecla BAND 


Tecla Gui/xc 


Tecla V/Me 


Tecla PMGe 


Tecla BACK 


Ba 


S$ 
FT5D 


Pulsar 


Cada vez que se pulsa conmuta entre la 
pantalla de funciones y la pantalla normal. 


Al pulsar cada vez se cambia entre la 
banda A y la banda B. 


Cada vez que se pulsa se incrementa la 
banda de frecuencia. 


Pulse para conectar/desconectar la funcién 
GM. 


Cada vez que se pulsa conmuta entre el 
modo VFO y el modo de memoria. 


Cada vez que se pulsa conmuta entre el 
modo PMG (Grupos de memoria basicos) y 
el modo de memoria 0 VFO. 


Volver a la pantalla anterior. 


Pulse y mantenga pulsado 


Pulsar y mantener durante al menos 
un segundo para entrar en el menu de 
configuracién. 


Pulsar y mantener durante al menos un 
segundo para conmutar entre el modo de 
recepcion en doble banda y el modo de 
recepcién monobanda. 


En el modo normal, pulsar y mantener 
pulsado durante al menos un segundo para 
iniciar WIRES-X. 

Cuando WIRES-X esta activado, pulsar y 
mantener durante al menos un segundo 
para volver al modo normal. 


Pulsar y mantener durante al menos un 
segundo para la escritura en memoria. 


Pulsar y mantener durante al menos un 
segundo para la escritura en memoria 
PMG. 


Modificacion de los ajustes del transceptor 


= 


Pulsar y mantener pulsada la tecla [F MENU]. 


Aparecera la pantalla del SETUP MENU. 


N 


Toque el elemento deseado en el menu de ajuste. 


Aparecera la pantalla del submenu. 


También puede operarse girando el mando del DIAL 
para seleccionar el elemento deseado en el menu de 
configuracion, y pulsando a continuacion la tecla [F MENU]. 


Pulsar el interruptor PTT para guardar los ajustes y volver 


a 


al modo de funcionamiento normal. 


Pulse la tecla [BACK] para guardar los ajustes y volver a la 


pantalla anterior. 


Pantalla tactil 


Se ilumina cuando la desconexion automatica Se ilumina cuando la funcién DTMF esta activa 
(Auto Power Off) esta activa Se ilumina cuando se realiza la adquisicién GPS. 
Se ilumina cuando se activa la funcién AF DUAL Se ilumina cuando se ha activado la funcion de registro GPS 


Se ilumina cuando la Funcién mute 


(enmudecimiento) esta activa Se ilumina cuando la funcién de memoria esta activa 


LOCK Se ilumina cuando se ha introducido una tarjeta de 
: memoria microSD 
Estado de la bateria Se ilumina cuando la funcién Bluetooth esta activa 
Tm 6 ¢ 2a OS % LOG © GO 
Visualiza el modo AUD 12363PP ATT @ Visualizacién de ajustes como DG-ID/TONE 
Zona de visualizacién de la Banda A I 45. O00 Modo de comunicacién 
Icono de banda A A iin m0, Grafico de barras de Silenciador/Volumen 
(Banda A) 
Zona de visualizacién de la Banda B FM Visualiza el modo de funcionamiento 
B) immanent Grafico de barras de Silenciador/Volumen 
(Banda B) 


Icono de la banda B MV TX Gio MODE 


Seleccién del modo de comunicacion (AMS/DN/VW/FM) 


Seleccién del modo de comunicacién para AMS (TX AUTO/TX FM/TX DN) 
Touch and hold: traslado de los datos de memoria al registro VFO. 


Barra de estado 


A —~ 
a¢ fa Os 
El estado de la bateria se visualiza en 8 pasos. 

: potencia con la bateria completamente cargada 
Ea : bateria completamente descargada. Cargar bateria. 
1] : (cuando parpadea) cargar la bateria inmediatamente. 
=]. carga (visualizado cuando la alimentacién esta conectada (ON)). 


Aparece cuando se activa la funcién de bloqueo. 
Aparece cuando la funcién Mute para la banda B esta habilitada. 


Aparece cuando se habilita la funcién AF DUAL. 


Aparece cuando se activa la funcidn APO (Desconexién automatica). 


Hagaa ff 


Aparece cuando se activa la funcién DTMF Autodialer. 


Aparece cuando se activa la funcidn GPS incorporada. 
Aparece: adquisicién de los satélites. 
Parpadeo: no se puede realizar la adquisicion de los satélites 


+ 
- 


Aparece cuando la funcién de grabacién de voz se activa (Aproximadamente 3 
segundos después de que se cierre el silenciador, la grabacién se pausa y aparece 
una “IP’). 


Aparece cuando la funcién de registro GPS esta habilitada. 
Aparece cuando se inserta una tarjeta microSD. 
Aparece cuando se activa la funcion Bluetooth®. 


Aparece: El dispositivo Bluetooth® esta conectado. 
Parpadea: El dispositivo Bluetooth® no esta conectado. 


= Age 


Area de visualizacién de banda A banda B 
ALE 123 PP ATT # 


B ja 


Modos de visualizaci6n de banda A/ banda B 

: Modo VFO 

(mG : Modo PMG (Recupera Unicamente las frecuencias registradas en PMG) 

:Modo de memoria (La parte numérica corresponde al numero del canal de 

memoria) 
Pulse la tecla BAND durante el modo de memoria, la funcién MAG puede recuperar 
automaticamente canales de memoria en grupos para cada una de las bandas 
A L L siguientes: (en cuanto a los detalles consultar "Uso de la memoria" en la pagina 30.) 

LALLA AI RRA VHF Rg UH Bg AM JAF MB SW BROTHER 

@)'} : Canal de inicio 

VDR : Recepcién dual VFO (VFO - Canal de memoria prioritario) 

MDR: Recepcién dual de canales de memoria (Canal de memoria «> Canal de 
memoria prioritario) 

HDR: HOME Recepcién dual del canal de inicio (Canal HOME « Canal de memoria 
prioritario) 

oO : Repetidor menos (-) deriva 

=] E41: Repetidor mas (+) deriva 
EE] : Funcionamiento conmutado 


Canal de memoria especificado (Puede especificarse que Unicamente sean escaneados, 
durante el escaneado de memoria, aquellos canales de memoria definidos.) 

Salto de canales de memoria (Permite designar canales de memoria no deseados a 
saltar durante el escaneado.) 

P| Canal de memoria prioritario (El transceptor verifica las sefales en la frecuencia 
registrada en el canal de memoria prioritario seleccionado, una vez cada 5 segundos.) 


Funci6on ATT (atenuador) (Cuando la sefial deseada es extremadamente fuerte, active 
el atenuador para reducir la sefal entrante de la antena.) 


| @| La funcion de timbre esta activada. 


PTXOORKOO pagaaheges el DG-ID de TX/RX 
TXnn (El numero DG-ID de transmisi6n), RXnn (El numero DG-ID de recepcidn) 
Aparece el tipo de silenciamiento (Para obtener mas informacién, consulte el Manual 
avanzado). 
us : Codificador de tono (se muestra la frecuencia de tono) 
: Silenciamiento de tono (se muestra la frecuencia de tono) 
DCs} : DCS (Silenciamiento de cddigo digital) (se muestra el codigo DCS) 
: Tono inverso (se muestra la frecuencia del tono) 


Had : Silenciamiento de sefial 
Tg) : Buscapersonas (EPCS) 
Lo siguiente se puede ajustar cuando la expansion de silenciamiento (consulte 
pagina 64) esta activada. 
[E ; Envie el codigo DCS solo durante la transmision. 
iis?) : Envie la senal de tono CTCSS durante la transmisién y espere el cddigo DCS 
en el modo de recepcidn. (se muestra la frecuencia de tono) 
Py: Envie el codigo DCS durante la transmision y espere la sefial de tono CTCSS 


en el modo de recepcidn. (se muestra la frecuencia de tono) 


Muestra el modo de funcionamiento (el modo digital se indica con un icono rojo) 

gull : Modo FM (analdgico) 

: Modo digital normal (modo digital utilizando modulacién C4FM) 

: Modo digital ancho (modo digital utilizando modulacién C4FM) 

: Modo datos FR (modo de comunicacion de datos utilizando modulacién C4FM) 
: AMS (Seleccién de modo automatico) Modo FM (analdgico) 

: AMS (Seleccién de modo automatico) Modo DN 

: AMS (Seleccién de modo automatico) Modo VW 

: AMS (Seleccién de modo automatico) Modo DW 

Cuando se activa la funcién AMS (Selecci6n de modo automatico), se muestra 
el indicador con una barra que aparece encima del modo. El transceptor cambia 
automaticamente al modo DW durante la transmisioén de imagenes. 


: Icono de la banda A 
BE 


Icono de la banda B 


: Indicador S (muestra la intensidad de la sefal recibida en 10 
niveles) 


aim Indicador PO (muestra la salida de transmisioén en 4 niveles 


cuando se transmite) 


: Nivel de volumen 


: Nivel de silenciador (SQL) 


Area de visualizacion de las teclas tactiles 


M>V (TX G0) MODE 


M>V 


Touch and hold: traslado de los datos de memoria al registro VFO. 


Cada vez que se pulsa, se pasa al modo de comunicaci6n de transmisién de la 


siguiente manera: 
=> TX (AUTO) > TX (FM) > TX (DN) > TX (AUTO) > °** 

TX (AUTO): selecciona automaticamente el modo de transmision para que se 
corresponda con la sefial recibida. 

TX (FM): siempre se transmite en modo FM analdgico. 

TX (DN): _ transmite siempre en el modo digital (DN). 


Cada vez que se pulsa, se pasa al modo de comunicacion de la siguiente manera: 
> (//)-R-M’-f- hi )'>.--- 

El modo de comunicaci6n actual se muestra en la parte superior derecha de la 

frecuencia. 


1 
Ed / i i”: 
Funcionamiento de la funci6n AMS (se muestra una barra en la parte 
superior del icono del modo de comunicaci6n y la funci6n AMS muestra 
automaticamente el modo de comunicacidn seleccionado). 
HM: =Modo V/D (Modo de comunicacién simultanea de voz/datos) 


[i **: Modo digital ancho (comunicacién digital de alta calidad) 


: Modo FM (analdgico) 

*1 La funcién AMS (Seleccién automatica de modo) visualiza uno de los iconos Fy] / Ei” 
/ [il para el modo de comunicacién seleccionado automaticamente. 

*2 Cuando el elemento del modo de ajuste [TX/RX] — [2 DIGITAL] > [4 DIGITAL VW] 
esta ajustado en "ON" (el valor por defecto es "OFF"), puede seleccionarse el modo 
voz FR (VW). 


Ceo 


e Pantalla de banda dual 
La banda A y la banda B se visualizan en una disposici6n arriba-abajo. 
Ambas bandas se reciben simultaneamente. 


* Toque y mantenga la frecuencia de la banda operativa 
(visualizacién en blanco) para mostrar la pantalla del teclado 
numérico para introducir la frecuencia. 

* Toque la frecuencia de la sub-banda (visualizacién en gris) 
para cambiar la banda operativa. 

* Cuando tanto la banda como la subbanda de funcionamiento 
corresponden a la vez a sefnales de recepcion, el audio del 
receptor de la subbanda queda silenciado automaticamente. 

TX Gi) MODE Ment de configuracion: [TX/RX] > [3 AUDIO] > [2 MUTE]: 

permite el ajuste del nivel de enmudecimiento. 


( Pulse y mantenga pulsada la tecla [A/B]. 


e Pantalla de monobanda 
Se muestra la banda A 0 la banda B. 
Recibe solo la banda visualizada. 


(i) 4 * Toque y mantenga la frecuencia para mostrar la pantalla del 
VI teclado numérico para introducir la frecuencia. 


*, 
FO 
145 Oog * La etiqueta de memoria y la tensién de la bateria, etc., se 
b muestran en el segmento inferior. 


Lit 7.7V 
TX Gi) | MODE 


Pulse la tecla [F MENU] para visualizar la pantalla del menu de funciones. 
Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla anterior. 
Hay dos menus de funciones. Toque [FWD —] o [BACK €] en la parte inferior derecha de la 
pantalla para cambiar de pantalla. 

* Dependiendo del modo y de los ajustes de comunicacién, algunas funciones pueden no ser 
operativas cuando se pulse sobre el elemento del menu. 


e Pantalla del ment de funciones (Pulse la tecla [F MENU]) 


Pantalla del menu de funciones 1 Pantalla del ment de funciones 2 


TXPWR HOME REV 


SCAN D.RCV PRCVR A.DUAL SCOPE) CAM SQTYP)| CODE 


: LED 
DG-ID REC LOG DISP | iGitr 


e Pantalla PMG (Monitorizacion de actividad de grupo de memoria basica) (Pulsar 
la tecla [PMGe]) 

Se visualizan hasta 5 frecuencias registradas en PMG, y la intensidad de la sefal recibida por cada 

canal se visualiza en forma de grafico de barras. 

* Pulse sobre el grafico de barras para conmutar de manera 
inmediata el receptor a dicha frecuencia. 

+ La informacion sobre el canal seleccionado se visualiza la 
parte superior de la pantalla, y podra transmitirse de manera 
inmediata pulsando PTT. 


TX Gi) MODE 


e Pantalla CAM (Monitorizacion de actividad de canal) (Pulse la tecla [F MENU] > y 
pulse [CAM}) 

Las frecuencias utilizadas frecuentemente con amigos pueden registrarse en los canales de 

memorias de grupo CAM y visualizarse en la pantalla CAM. El estado de la sefial y la intensidad 

de cada canal en el grupo seleccionado se muestran en forma de grafico de barras. 

* Pulse sobre el grafico de barras para conmutar de manera 
inmediata el receptor a dicha frecuencia. 

* Grupo CAM: pueden registrarse hasta 10 grupos, con hasta 5 
canales de memoria para cada grupo. 


e Pantalla de alcance de banda (Pulse la tecla [F MENU] > y pulse [SCOPE]}) 

En el modo VFO, el alcance de banda busca los canales por encima y por debajo de la frecuencia 

de recepcion central a alta velocidad. Las intensidades de la sefal se muestran en un grafico, por 

lo que la presencia o ausencia de una sefal en cualquier canal se nota facilmente. 

* La frecuencia también se puede cambiar girando el mando 
tipo DIAL. 

* Toque [SEARCH] 0 [STOP] para iniciar o detener la busqueda. 

¢ El numero de canales a buscar en el alcance de banda puede 
ajustarse en 19, 39 o 79. (Véase “Cambio del numero de 
canales visualizados’”, pagina 42). 

* Para finalizar la funcidn de alcance de banda, pulse la tecla 
[BACK]. 


e Pantalla GM (monitorizacion de grupo) (Pulse la tecla [GM/X)) 

Escucha automaticamente las estaciones que funcionan con la funcién GM en la misma 
frecuencia, o las estaciones que estan dentro del rango de comunicacién, y muestra el indicativo 
de llamada, direccion, distancia y la ubicacién (dentro/fuera). Para informacion, consultar el manual 
de instrucciones de la funci6n GM que se encuentra disponible en el sitio web de Yaesu. 


(ii) 2 * Los indicativos de llamada de las estaciones que pueden 


Gu comunicarse se visualizan en caracteres de color blanco. 
455. 700 * Los indicativos de llamada de las estaciones fuera de la esfera 
JAIYOE-123 JQ1YBF-201 | de comunicaciones se visualizan en caracteres de color gris. 
> 1.0km < 1.4km * Pulse [APL] para visualizar las posiciones de varias estaciones 
JATYWC/1AZ miembro en la pantalla de la brujula, con su propia estacién en 


la posicion central. 

* Toque [LOG] para ver los mensajes y fotos enviados o 
recibidos anteriormente. 

* Para finalizar la funci6n GM, pulse la tecla [GM]. 


APL | LOG 
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e Pantalla AF DUAL (Pulse la tecla [F MENU]> y pulse [A.DUAL]) 

Mientras se recibe y escucha una emision de radio, las bandas A y B también pueden supervisarse 
simultaneamente en busca de actividad. 

Cuando se recibe una sefial en la banda Ao en la banda B, el 
audio recibido se silencia y se escucha el audio de las bandas 
AoB. 

Para finalizar la funci6n AF DUAL, pulse la tecla [BACK]. 


e Pantalla BACKTRACK (EXPLORACION DE RETORNO) (Pulse la tecla [F MENU] > 
y pulse [DISP]) 
Aparecera la pantalla de seguimiento retrospectivo o la pantalla de informacién de GPS, la ultima 
ane se haya mostrado. 
Funcion de navegacion en tiempo real 


Toque [am ] en la parte superior izquierda de la pantalla para mostrar la posicién y direccién de la 
estacién asociada en tiempo real durante la comunicacién en el modo V/D C4FM digital. (La 
sefial de la estacién asociada debe contener informacion sobre la ubicacién.) 


* Funcién BACKTRACK (Seguimiento retrospectivo) 
Puede registrar el punto de partida, etc. hasta 3 lugares ("*", "L1", "L2") con antelacién y 
mostrar la distancia desde la posicion actual hasta el punto registrado en tiempo real. 


e Pantalla de informacion GPS (Pulse la tecla [F MENU] > y pulse [DISP]) 

Aparecera la pantalla de seguimiento retrospectivo o la pantalla de informacién de GPS, la ultima 
que se haya mostrado. Se muestra el estado y los numeros de los satélites GPS. 

Se visualizara la informacién seleccionada. 

* Direccién y elevacién de los satélites, y sus intensidades de sefal 


* Fecha y hora actuales e Latitud y longitud actuales 
* Velocidad de movimiento e Altitud de la posicién actual 
Pantalla BACKTRACK Pantalla de informacioén de GPS 


(iy x 


JALYOE-125 124. 5km 


t 


Toque la pantalla (no en 
las teclas tactiles). 


5:37PM | ane 
Feb @6 


__68km/h || ALT| 36m ALTI 36m __ 


.246 
.960" 


e Pantalla de MENU DE CONFIGURACION (Pulsar y mantener pulsada la tecla 
[F MENU]}) 

El menu de configuraci6n permite seleccionar varias funciones de la lista mostrada y, a 

continuaci6én, ajustar los parametros de cada funcidn de acuerdo con las preferencias individuales. 

¢ Pulse el interruptor PTT o pulse la tecla [BACK] varias veces 

TX/RX5)) MEMORY para salir del menu de configuracién. 


SIGNALING SCAN Gu 


WIRESX{, CONFIG» |APRS 


SD CARD) |OPTIONS” |CALLSIGN 


il 


Precauciones de seguridad (asegurese de leerlo) 


Asegurese de leer estas importantes precauciones, y utilizar este producto de forma segura. 
Yaesu no sera responsable de los fallos o problemas originados durante el empleo o mal uso 
de este producto por parte del comprador o por parte de terceros. Asimismo, Yaesu no sera 
responsable de los dafos originados durante el uso de este producto por parte del comprador o 
por parte de terceros, excepto en el caso en que se fije por ley la obligaciédn de pago por dafos. 


Significados y tipos de senales 
A} PELIGRO Esta sefal indica una situacién inminentemente peligrosa que, si no se evita, 
podria ocasionar la muerte o graves lesiones. 


/A\ apvertencia Esta sefial indica una situaci6én potencialmente peligrosa que, si no se evita, 
podria ocasionar la muerte o graves lesiones. 


A\ PRECAUCION Esta sefial indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita, 
podria ocasionar lesiones leves 0 moderadas o solo dafos en la propiedad. 


Tipos y significados de los simbolos 


este producto con seguridad. 


S Estos simbolos significan acciones prohibidas, que no deben realizarse al efecto de usar 
Por ejemplo: @ indica que el producto no debe desmontarse. 


producto con seguridad. 


@ Estos simbolos significan acciones requeridas, que deben realizarse al efecto de usar este 
Por ejemplo: & indica que debe sacarse el enchufe de alimentacién. 


/\PELIGRO 


No utilizar este producto en una zona en la que Si empieza a tronar y relampaguear cuando se 

los transmisores RF estén prohibidos, como por utiliza una antena externa, apague inmediatamente 
SO ejemplo dentro de un hospital, avion o tren. este transceptor y desconecte la antena externa del 

Este producto puede afectar a los dispositivos mismo. 

electroénicos o médicos. Puede ocasionarse un incendio, una descarga eléctrica 

No lleve a cabo una transmision con este 0 dafios. 

dispositivo si utiliza o transporta un dispositivo No utilice este producto mientras esté montando 


médico tal como un marcapasos cardiaco. Cuando en bicicleta o conduciendo un coche. Pueden 
esté transmitiendo, utilice una antena externa y SO producirse accidentes. 
SO manténgase lo mas alejado posible de la antena Asegtrese de detener el vehiculo 0 el coche en un lugar 


externa. seguro antes de utilizar este producto. 

La onda de radio emitida por el transmisor puede hacer No toque con las manos descubiertas ningun 
que el dispositivo médico funcione mal con resultado de material que se esté drenando del conjunto de 
heridas o muerte. bateria o de la pantalla LCD. 

No lleve a cabo una transmision en un lugar con Existe riesgo de quemaduras de origen quimico si el 
mucha gente por la seguridad de las personas liquido se adhiere a la piel o a los ojos. En dicho caso, 
que utilicen dispositivos médicos tales como consulte a un médico inmediatamente. 


marcapasos Cardiacos. No debe soldar ni cortocircuitar los terminales del 
La onda de radio emitida por este producto puede hacer conjunto de bateria. 
que el dispositivo médico funcione mal con resultado de S Puede ocasionarse un incendio, sobrecalentamiento, 


Z 


lesiones o muerte. una explosion o llamas. 

No utilice este producto ni el cargador de bateria en No transporte el conjunto de bateria llevando un collar, 
ningun lugar donde se generen gases inflamables. un pasador para el pelo 0 pequefos objetos metalicos. 
Puede producirse un incendio o una explosion. Puede ocasionarse un cortocircuito. 


Z 


/\ ADVERTENCIA 


No desmonte ni Ileve a cabo ninguna modificacion No alimente este transceptor con una tension 
en este producto. distinta a la tension de alimentacion especificada. 
Puede ocasionarse una lesion, una descarga eléctrica o Puede ocasionarse un incendio, descarga eléctrica o 
un fallo. dafos. 

No manipule el conjunto de bateria o el cargador Mantenga los terminales del conjunto de bateria 


con las manos mojadas. No inserte ni saque el limpios. 
SO enchufe con las manos mojadas. rt) Si los contactos de los terminales estan sucios o 


Puede ocasionarse una lesién, una fuga, un incendio o corroidos, puede ocasionarse un incendio, una fuga, 
un fallo. sobrecalentamiento, una explosién o un encendido. 
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Si sale humo o un olor raro de la estructura 
principal, del conjunto de bateria o del cargador de 
bateria, apague inmediatamente el transceptor, retire 
el conjunto de bateria y saque el enchufe de la toma. 
Puede ser causa de incendio, fugas de producto quimico, 
sobrecalentamiento, dafios en los componentes, llamas 
o dafos en el equipo. Péngase en contacto con el 
distribuidor donde compro este producto o con Yaesu. 

No doblar, torcer, tirar, calentar o modificar el cable 
de alimentacion y los cables de conexion de manera 
indebida. 

Puede ser causa del corte o dafio de los cables y 
originar incendio, descargas eléctricas y fallo del equipo. 
Para enchufar y desenchufar el cable de 
alimentacion no tirar del mismo, asi como tampoco 
de los cables de conexion. 

Sujetar siempre por el enchufe o el conector para 
desenchufar. De no hacerlo asi, puede ser causa de 
incendio, descargas eléctricas y fallo del equipo. 

No utilizar el dispositivo cuando el cable de 
alimentacion y los cables de conexion estén 
dafiados, ni cuando el conector de alimentaci6n CC 
no pueda enchufarse firmemente. 

Para asistencia contactar con Yaesu o con el minorista 
donde adquirid el transceptor, ya que puede ser causa 
de incendio, descarga eléctrica y fallo del equipo. 

No instalar el transceptor o los cables cerca de los 
airbag del vehiculo. 

En caso de accidente, el transceptor puede interferir 
con el despliegue del airbag y originar en consecuencia 
graves lesiones. También los cables pueden originar un 
mal funcionamiento del airbag. 

No lleve a cabo transmisiones muy largas. 

La estructura principal del transceptor puede 
sobrecalentarse, ocasionando un fallo de componentes o 
quemaduras del operador. 

No situar el transceptor en zonas himedas o 
mojadas (por ejemplo, cerca de un humidificador). 
Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


QO|O|O|O|@|O/O/o 


@ 


No utilizar cables de alimentacion CC diferentes al 
incluido 0 especificado. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallos del equipo. 

Cuando se conecta un cable de alimentacion 
CC, asegurarse de que las polaridades positiva y 
negativa sean las correctas. 

Una conexion invertida originara dafios al equipo. 
Durante la transmision, mantenga el transceptor al 
menos a 5,0 mm (3/16 pulgadas) de su cuerpo. 
Utilizar Gnicamente la antena suministrada. No 
utilizar antenas dafiadas o modificadas. 
Desconectar el cable de alimentacion y los cables de 
conexion antes de instalar elementos y accesorios 
que se comercialicen por separado. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 

Para la instalacioOn de elementos que se 
comercialicen por separado, siga las instrucciones 
suministradas. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 

Utilizar Unicamente los tornillos suministrados o 
especificados. 

El uso de tornillos de diferente tamafio puede ser 
causa de incendio, descarga eléctrica y dafios en los 
componentes. 

No colocar el transceptor en un espacio confinado, 
como por ejemplo una estanteria que no disponga 
de la suficiente ventilacion. 

Puede ser causa de sobrecalentamiento e incendios, 
descargas eléctricas y fallo del equipo. 

No hacer funcionar el transceptor colocado sobre 
una alfombra o manta. 

Puede ser causa de sobrecalentamiento e incendios, 
descargas eléctricas y fallo del equipo. 

Si se derrama alguna sustancia extrafa en el 
transceptor, DESCONECTARLO inmediatamente y 
extraer la clavija de alimentacion de la toma. 

De utilizarse asi, puede ser causa de incendio, descarga 
eléctrica o dafos. 


/\, PRECAUCION 


No situar el transceptor sobre una superficie 
inestable o inclinada, ni en ningun lugar en el que 
haya una fuerte vibracion. 

El transceptor puede caer, siendo causa de incendio, 
lesiones y fallo del equipo. 

No coloque este transceptor en un lugar humedo o 
polvoriento. 

Puede ocasionarse un incendio o un fallo. 

No utilizar el transceptor cerca de un equipo de 
radioaficionado. 

Las transmisiones pueden afectar a la comunicacion 
por radio. 


OO |O| © 


No limpiar la caja utilizando disolvente, benceno, 
etc. 

Utilizar Unicamente un pafio suave seco para limpiar las 
manchas de la carcasa. 


© 9/9 /A| Oo 


No lanzar el transceptor, ni someterlo a fuerzas de 
impacto elevadas. 

Un maltrato fisico del equipo puede ser causa de dafios 
en los componentes y fallo del equipo. 

Si no se va a utilizar el transceptor durante un periodo 
de tiempo prolongado, desconectarlo y extraerle el 
conjunto de bateria a efectos de seguridad. 

Mantenga las tarjetas magnéticas y las cintas de 
video lejos del transceptor. 

Los datos registrados en tarjetas de crédito o cintas de 
video pueden borrarse. 

No colocar este transceptor cerca de ninguna fuente 
de calor ni en ningun lugar expuesto a la luz directa 
del sol. 

La carcasa puede deformarse o decolorearse. 

No haga funcionar el transceptor cerca de un 
televisor o de un aparato de radio. 

Pueden producirse interferencias de radio en el 
transceptor, el televisor o el aparato de radio. 
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Asegutrese de comprobar con el fabricante de 
cualquier vehiculo hibrido o de alto ahorro de 
combustible en relacion a la posibilidad de uso del 
transceptor en dicho vehiculo. 

El ruido generado por un dispositivo eléctrico (inversor, 
etc.) en el automovil puede alterar el funcionamiento 
normal del transceptor. 

io transmitir en las proximidades de un aparato de 
television o de radio. 

Las transmisiones pueden originar interferencias 
electromagnéticas. 

Durante la trasmi: 
lejos posible. 
Una exposicién a largo plazo a las ondas 
electromagnéticas puede llegar a tener un impacto 
negativo en su salud. 

No haga oscilar ni lance el transceptor cogiéndolo 
por su antena. 

Puede ser causa de dafos a terceros y de dafos y fallo 
del transceptor. 

No utilice el transceptor en un lugar con mucha 
gente. 

La antena puede golpear a alguien y ocasionar heridas. 
Mantenga este producto fuera del alcance de los nifos. 
Pueden producirse heridas a los nifos, o dafios al 
transceptor. 


4 


on, mantenga la antena lo mas 


oo, 8 |O8/© 


No utilice ningdn producto que no sean las opciones 
y los accesorios especificados. 

Puede ser causa de un fallo o de mal funcionamiento. 
Instale la correa de mano y el clip para cinturon de 
forma segura. 

Una instalacién inadecuada puede ser causa de caida 
del FT5DE, lo que puede ocasionar heridas o dafios. 
Este producto posee una estructura a prueba de 
agua, y satisface el grado "IPX7" cuando se instalan 
la antena y el conjunto de bateria incluidos, y se 
fijan con seguridad los tapones de goma a la clavija 
MIC/SP, la clavija EXTDC IN y el terminal DATA. Si el 
transceptor se moja, pase por encima un trapo seco, 
no lo deje expuesto a la humedad. 

Una exposicién a una humedad excesiva puede 
degradar el rendimiento del transceptor, acortar su vida, 
o ser causa de fallo o de descarga eléctrica. 

Antes de desechar un conjunto de bateria agotado, 
cubra con cinta adhesiva o material de cobertura 
aislante sus terminales. 


No utilizar en condiciones de presion atmosférica 
extremadamente baja. 


Sobre la funcion de proteccion contra el agua conforme a IPX7 


Cuando se ha instalado el conjunto de bateria y la antena que se incluyen y habiéndose 
colocado bien los tapones de goma en la clavija MIC/SP, la clavija EXTDC IN, el terminal DATA 
y la ranura microSD, este producto es resistente a la humedad y a las salpicaduras. Para 
garantizar una proteccién continua contra el agua, asegurese de verificar los puntos siguientes 
antes del uso. 


O Verifique si hay dafos, deterioro y suciedad. 


O 
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Tapon de goma de la antena, tapdn de goma de interruptor, clavija MIC/SP, clavija EXT DC 
IN, terminal DATA, tap6n de goma para ranura microSD y junta de conjunto de bateria. 


Limpieza 


Si este producto se contamina con agua de mar, arena o suciedad, enjuaguelo con agua 
limpia y a continuacién pase por encima un trapo seco inmediatamente. 


Intervalo de mantenimiento recomendado 


Para asegurar la continuidad de la resistencia al agua y un rendimiento dptimo, se 
recomienda realizar el mantenimiento de forma anual, o en cuanto se detecte cualquier dafho 
o deterioro. Tenga en cuenta que el servicio de mantenimiento esta sujeto a unas tarifas. 


No sumerja este producto en los liquidos siguientes: 
Mar, piscina, manantial de aguas térmicas, agua con jab6dn, detergente, aditivo para bafo, 


alcohol 0 productos quimicos. 


No deje este producto mucho tiempo en los lugares siguientes: 


Lavabo, cocina o lugar himedo 
Otras precauciones 


Dado que este producto no cuenta con proteccion total contra el agua, no puede sumergirse 


en el agua. 


Accesorios y opciones suministrados 


Accesorios suministrados 


* Conjunto de bateria de lon Litio recargable (7,2V, 2.200mAh) SBR-14LI 
¢ Cargador de bateria SAD-25 

¢ Antena 

¢ Clip para cinturén 

¢ Funda de liberacién rapida SHB-26BK 

* Cable USB 

¢ Manual de funcionamiento (este manual) 

¢ Manual SBR-14LI 

¢ Tapa protectora del conjunto de bateria 


[!] Si falta algun elemento, péngase en contacto con el distribuidor al que compro el transceptor. 


Opciones disponibles 


¢ Micrdéfono altavoz con camara fotografica MH-85A11U 
¢ Altavoz/micréfono SSM-17A 
¢ Auricular con micréfono SSM-57A 
¢ Auriculares VOX SSM-63A 
* Auriculares Bluetooth® SSM-BT20 
¢ Adaptador de micréfono CT-44 

¢ Cable CC con clavija para conexién aencendedor SDD-13 

¢ Cable CC E-DC-6 

¢ Funda de liberacion rapida SHB-26BK 
¢ Maletin blando SHC-40 

* Carcasa para 3 x pilas “AA” FBA-39 


Conjuntos de baterias de lon Litio (7,2V, 2.200mAh) SBR-14LI 
Conjuntos de baterias de lon Litio (7.4V, 1,100mAh) FNB-101LI 


¢ Cargador de bateria SAD-25 
¢ Cargador rapido SBH-52 
¢ Cable de conexi6n de PC 

¢ Cable de clonado CT-168 
¢ Cable de datos CT-170 
¢ Cable de datos (2,5) CT-176 
¢ Clip para cinturén SHB-13 
¢ Adaptador BNC a SMA (BNCJ-SMAP) CN-3 
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Preparacion 


Instalacion de la antena 


Gire la antena en sentido horario hasta que se haya fijado bien. 
f_ Sostener la base 


*« No sostenga ni doble la parte superior de la antena puma de la antena 
cuando la esté instalando o retirando. De hacerlo pueden lal = 
i! romperse los conductores del interior de la antena. | NN 
: tone : . a 
* No active la transmision sin instalar la antena. Pueden re! 
dafarse los componentes del transmisor. = Se 
eB» _— nN 


Instalacion del conjunto de bateria 

1. Introduzca las lengUetas inferiores del conjunto de bateria en las __ Pestillos de la bateria 
ranuras en la parte inferior trasera del transceptor. 

2. Presione la bateria hasta que quede bien encajada con un clic. 


por primera vez tras la compra, o cuando no se haya utilizado 


fi] Cargue el conjunto de bateria antes de utilizar el transceptor 
durante un largo periodo de tiempo. 


del tipo incorrecto. Deshagase de las baterias gastadas de 


[1] Existe riesgo de explosion si se sustituye la bateria por una 
acuerdo con las instrucciones 


e Retirada del conjunto de bateria 

Mientras mantiene presionados los pestillos, retire el conjunto de bateria. 
Fijacion de la funda de liberacion rapida 

Fije la funda de liberacién rapida utilizando los tornillos suministrados (dos). 


@ Presionar la funda firmemente Para retirar la funda, pulse 
hasta que se escuche el el mando de liberacion. 
clic del pestillo. 


Tornillos suministrados 
(negros) para la funda 
de liberacion rapida 


@ Introduzca las pestajias inferiores de la funda de liberacion rapida 
en las ranuras de la parte inferior del FTS5DE 


Colocacion del clip para bateria 


Fije el clip para cintur6én utilizando los tornillos 


pane Tornillos suministrados <i 
suministrados (dos). (plata) para el clip de cinturén 


Asegurese de utilizar los tornillos suministrados al acoplar el clip para cintur6n. Si se utiliza 
cualquier otro tornillo, el clip para cintur6n no puede fijarse bien en el conjunto de bateria y el 
transceptor puede caer junto con el conjunto de bateria, ocasionando con su caida roturas y 
otros problemas. 
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Carga del conjunto de bateria 


Carga de la bateria con el cargador de bateria (SAD-25) 


Utilizando el cargador de bateria suministrado (SAD-25), lleva aproximadamente 9 horas* cargar 
totalmente el conjunto de bateria SBR-14LI. 


*Dependiendo del estado de la bateria, es posible que el tiempo de carga sea superior 


1. Siguiendo la figura de la derecha, conecte las clavijas 

del cargador de bateria. 
Cuando la bateria esta cargandose, el indicador TX/ 
BUSY de la Banda-A se ilumina en color rojo, y se 
visualiza "Cargando". El nivel de carga se indica 
mediante un grafico de barras. 

2. Una vez completada la carga, la pantalla cambiara 
para indicar "CHGFUL" y el indicador de TX/BUSY se 
iluminara en verde. 

Mientras la alimentacion del transceptor esté 
encendida, aparecera ‘ay en la pantalla. 


SAD-25 (suministrado) 


Cargador de bateria 


S) 


\ SAERMIGIES)) 


Le, 
T DC IN 


x 


Clavija E: 


cuando la carga se ha completado. Cuando se completa la carga, el transceptor se apaga 


[1] En la versién de EE. UU., el indicador LED de TX/BUSY no se ilumina durante la carga ni 
después de 3 minutos. 


¢ Si aparece "CHGERR" en la pantalla LCD durante la carga y no puede cargarse el 
conjunto de bateria transcurridas 10 0 mas horas, detenga inmediatamente la carga del 
[i] conjunto de bateria. Se entiende que el conjunto de bateria ya esta al final de su vida de 
servicio, 0 que es defectuoso. En este caso, sustituir el conjunto de bateria por uno nuevo. 

* Cargue la bateria dentro del rango de temperatura de +5 °C a +35 °C (+41 °F a +95 °F). 


Carga del conjunto de bateria utilizando el cargador rapido de bateria (CD-41) 
El cargador rapido (CD-41) opcional requiere aproximadamente unas 5 horas para cargar el 
conjunto de bateria SBR-14LI. 
1. Introduzca la clavija de CC del SAD-25 en la clavija de CC del panel posterior CD-41, a 
continuacion conecte el SAD-25 en la salida de linea CA. 
2. Coloque el transceptor con el conjunto de bateria fijado, o con el conjunto de bateria por 
separado, en el CD-41, la carga empezara y el LED rojo (CARGANDO) del CD-41 se iluminara. 
3. Cuando la carga haya finalizado, el indicador rojo "CARGANDO" se desconecta (OFF) y a 
continuacion se iluminara el indicador "CARGA COMPLETA" se iluminara. 
Puede transcurrir un determinado lapso de tiempo antes de que se encienda el LED verde 
después de que se haya apagado el LED rojo. 


e Indicacion de nivel de carga restante y tiempo de funcionamiento aproximado 
EI tiempo aproximado de funcionamiento del transceptor con el conjunto de bateria completamente 
cargado o pilas alcalinas AA nuevas es el siguiente: 


Banda en uso Conjunto de bateria Conjunto de bateria Bateria 
Digital: OFF SBR-14LI FNB-101LI FBA-39 
Banda de 144 

Banda de MHz 


Aprox. 9,5 horas Aprox. 4,5 horas Aprox. 12 horas 


radioaficionado a Ge 430 Aprox. 8 horas Aprox. 4 horas Aprox. 11 horas 


Los calculos para el nivel de carga de la bateria se basan en un ciclo de trabajo de: transmisién 6 
segundos: (5 W): recepcién 6 segundos (Nivel VOL 16): en espera 48 segundos (AHORRO RX 1:5) 
El numero de horas reales que funcione el transceptor, segun se indica en la tabla anterior, variara 
dependiendo del uso, condiciones, temperatura ambiente, etc. 
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Fuente de alimentacion externa 


Conexion de una fuente de alimentacion externa para el uso en un 
vehiculo 
EI cable CC opcional con clavija para conexiédn a encendedor (SDD-13) permite la alimentacién 


eléctrica a través de una toma para conexidn del tipo de encendedor de cigarrillos de un vehiculo a 
motor. 


ee a una fuente de alimentacion externa utilizando un cable 
eléctrico 


El cable eléctrico CC opcional (E-DC-6) permite conectar el transceptor a una fuente de 
alimentacién externa CC. 


Utilizacion de una tarjeta de memoria microSD 


La utilizaci6n de una tarjeta de memoria micro SD con el transceptor permite las funciones 
siguientes. 


Copia de seguridad de la informacion y datos del transceptor 

Grabacion de informacién de memoria 

Grabacién/Reproducci6n de voz 

Grabacion de los datos de registro GPS 

Grabacién de datos de imagenes capturadas con el micréfono equipado con camara opcional 
(MH-85A11U) 

* Grabacién de mensajes descargados con la funcién GM o la funcién WIRES-X 


Tarjetas de memoria microSD utilizables 


Ese transceptor solo soporta la siguiente capacidad de tarjetas de memoria micro SD y micro 
SDHD. 


*2GB -4GB - 8GB - 16GB - 32GB 


« Las tarjetas de memoria micro SD formateadas en otros dispositivos tal vez no guarden 
informacion debidamente al utilizarse con este transceptor. Vuelva a formatear las tarjetas 
de memoria microSD con este transceptor al reutilizar tarjetas de memoria formateadas 
con otro dispositivo. 

¢ No retire la tarjeta de memoria microSD ni desconecte el transceptor mientras la grabacién 
de datos en la tarjeta de memoria microSD esté en curso. 


Insercion y extraccion de la tarjeta de memoria micro SD 

1. Pulsar y mantener el interruptor Power (Bloqueo) para 
dejar el transceptor en estado OFF. 

2. Inserte la tarjeta de memoria microSD en la ranura de 


la tarjeta hasta que se oiga un clic (como se muestra 
en la figura de la derecha). 


3. Pulse y mantenga el interruptor Power (Lock) para S : Daa 
dejar el transceptor en estado ON (conectado). = 
Cuando se haya detectado debidamente la tarjeta de YF 
memoria, se enciende "[SD]" en la pantalla. ~Superficie de contacto 
e Extraccion de la tarjeta de memoria microSD 
Para extraer la tarjeta de memoria microSD (insertada en el paso 2 anterior), empuje la tarjeta de 
memoria hacia adentro hasta que se oiga un sonido de clic y, a continuaci6on, extraigala. 
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Formateado de una tarjeta de memoria microSD 
Formatear una tarjeta de memoria micro SD siguiendo los pasos siguientes antes del uso. 


¢ El formateado de una tarjeta de memoria microSD borra todos los datos guardados en la 
misma. Si va a formatear la tarjeta de memoria microSD que esta utilizando, asegurese 
de verificar los datos guardados en la misma antes del formateado. 
¢ Es posible que las tarjetas de memoria microSD utilizadas en otros dispositivos no sean 
[| reconocidas por el FT5DE, o que supongan un tiempo anormalmente largo para su lectura 
o escritura. De manera general, por tanto, pueden no ser utilizables. La lectura y escritura 
de las tarjetas microSD puede mejorarse utilizando el formateador de tarjetas de memoria 
SD proporcionado por la Asociacién SD. El formateador de tarjetas de memoria SD puede 
descargarse desde esta direccién URL: (https://www.sdcard.org/downloads/formatter/). 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [F MENU]. 
Aparecera la pantalla del menu "SETUP MENU". 
2. Toque [SD CARD]. 
3. Toque [4 FORMAT]. 
Aparece "FORMAT?" en la pantalla LCD. 
4. Toque [OK] dos veces. 
Empieza la inicializacién y aparece el mensaje "Waiting". 
¢ Para cancelar el formateado, seleccione [CANCEL]. 


5. Cuando ha finalizado el formateado, se emite un pitido y aparece "COMPLETED" en la pantalla 
LCD. 
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Funcionamiento 


ENCENDIDO del transceptor 


Pulse y mantenga el interruptor Power (Lock) para dejar el 

transceptor en estado ON. 

e APAGADO del transceptor 

Pulsar y mantener el interruptor Power (Lock) de nuevo 
para dejar el transceptor en estado OFF. 

Introduccion del indicativo de llamada 

La primera vez que se conecte (ON) el transceptor tras la 
compra, introduzca su propio indicativo de llamada. 

1. Pulse la tecla [F MENU] para ejecutar la pantalla de entrada 
de indicativo de llamada. 

* Cuando se conecte el transceptor por segunda vez y en 
adelante, aparecera la pantalla de apertura seguida de la 
pantalla de frecuencias. 

« Puede cambiarse el indicativo de llamada desde 
[CALLSIGN] en el menu de configuracién (pagina 68). 

2. Introduzca el indicativo de llamada (cambie entre la pantalla 
de introducci6n alfabética y la pantalla de introduccién 
numérica cuando sea necesario). 

3. Grabacion del indicativo de llamada introducido: 

4. Pulse el interruptor PTT o pulse y mantenga pulsada la 
tecla [F MENU]. 


*« Pueden introducirse hasta 10 caracteres (letras, 


numeros y simbolos). 

li] « Los caracteres que pueden ser introducidos para el 
indicativo de llamada son los numeros 0-9, las letras 
A-Z (en mayuscula), el guidn y la barra diagonal. 


Ajuste del nivel de volumen 


1. Gire el mando de VOL para ajustar el volumen a un nivel 
comodo. 
¢ Los niveles de volumen del transceptor para la banda A y 
la banda B se ajustan por separado. 
¢ Los niveles de volumen del transceptor para la banda de 
transmisioén AM y la banda de transmisién FM se ajustan 
por separado. 


INPUT--- 
ur 


abc def €@ 


ghi|JkI mno 


123 pars tuv wxyz => 


INS 


La fidelidad (control de altura tonal de audio) del audio recibido en el modo C4FM digital 
li] puede realzarse en el rango alto o en el rango bajo. Utilice el modo de ajuste [TX/RX] > 


[DIGITAL] > [5 AUDIO PITCH] (ver pagina 63) 
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Regulacion del ajuste del silenciador 


Puede ajustarse el nivel del silenciador para enmudecer el ruido de fondo cuando no haya 

presencia de ninguna sefal. 

1. Pulse el interruptor SQL y a continuaci6n gire el mando VOL para ajustarlo a un nivel en el que 
el ruido de fondo se silencie. 


SQL ——___— | aparece en la pantalla. 


¢ Los niveles de silenciamiento del transceptor para la banda A y la banda B se ajustan por 
separado. 
¢ Los niveles de silenciamiento del transceptor para la banda de transmision AM y la banda de 
transmisién FM se ajustan por separado 
2. Tras el ajuste, pulse de nuevo la tecla SQL, 0 espere aproximadamente unos 3 segundos para 
guardar el ajuste. 


* Cuando se aumenta el nivel de enmudecimiento, habra mas seguridad de silenciar el 


[i] ¢ El ajuste por defecto es "1" (el ajuste "2" corresponde a la banda de emisi6én FM). 
ruido, pero puede llegar a hacerse mas dificil la recepcidn de las sefales débiles. 


Cambio de la banda operativa 


Normalmente, se visualizan ambas bandas operativas en la mitad 

superior y en la mitad inferior de la pantalla tactil del transceptor. 

Este es el caso de doble banda. 

Con una de las bandas seleccionada, cambiar el modo de 

operacion de radio y la frecuencia. 

e La banda seleccionada (visualizada en letras blancas) se 
denomina banda operativa. 

¢ La otra banda (visualizada en letras grises) se denomina sub- 
banda. 

¢ Cada vez que se pulse la tecla [A/B], se intercambia la banda 
de trabajo. 

¢« También puede seleccionarse la banda operativa deseada 
pulsando la pantalla de frecuencias. 


En el modo de recepcion dual, cuando se reciba una sefial 
en la banda de trabajo, el audio recibido en la subbanda 

[a queda silenciado automaticamente. En cuanto a detalles 
adicionales, consultar el manual avanzado, que puede 
descargarse del sitio web de Yaesu. 


e Intercambio a la pantalla monobanda 
Si se pulsa y mantiene en esa posici6n la tecla [A/B] se 


oa 2 
VEO 
conmutara entre las pantallas monobanda y doble banda. En el 145. ood A 
modo monobanda, solo se muestra la banda de trabajo. 8 nk ° 
* Cada vez que se pulse la tecla [A/B], se intercambia la banda —= 
de trabajo. 


Lit 7.7V 


TX Gi |MODE 


Para cambiar el color de la fuente de la pantalla de frecuencias en la banda de trabajo a azul 
0 rojo, utilice el modo de ajuste: [DISPLAY] > [7 DISPLAY COLOR] (ver pagina 63) 
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Seleccion de una banda de frecuencias 


Pulse la tecla [BAND] para seleccionar la banda de frecuencias 

deseada. 

1. Pulse la tecla [F MENU] para visualizar la pantalla del menu 
de funciones. 

2. Pulse la tecla [BAND] para conmutar las bandas de 
frecuencia en orden inverso. 

3. Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla anterior. 


forma que no se visualicen en la banda Ao en la banda B. Utilice el modo de ajuste [CONFIG] 
> [22 BAND SELECT] (ver pagina 66). 


Las bandas de frecuencias que pueden seleccionarse para cada una de las bandas A y B son las 
siguientes: 
e Bandas de frecuencia para la banda A 


Banda BC AM Banda BC FM Banda SW Banda 50 MHz Banda AEREA 


520kHz~1710kHz 76 (88*) MHz~108MHz 1.8 MHz~30MHz 30 MHz~76 (88*)MHz 108 MHz~137MHz 


* Versi6n europea 


[Banda 144 Mricle—> VHF (1) }¢—®} VHF (2) Banda 430 MHz| UHF (1) UHF (2) 


137MHz~174MHz 174MHz~222MHz 222MHz~420MHz 420MHz~470MHz 470MHz~770MHz 770MHz~ 999.995MHz 


[i] Las bandas de frecuencia no deseadas pueden ajustarse en el menu de configuracién de 


e Bandas de frecuencia para la banda B 


Banda AEREA VHF (1) VHF (2) UHF (1) 


108MHz ~ 137MHz 137MHz~174MHz 174MHz~222MHz 222MHz~420MHz 420MHz~470MHz 470MHz~579.995MHz 
Sintonizacion de una frecuencia 


e Mando DIAL 


1. Pulse la tecla [F MENU] para visualizar la pantalla del menu 
de funciones. 

2. Al girar el mando del DIAL, la frecuencia cambiara en 
pasos de 1 MHz. 

3. Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla anterior. 


Teclas numéricas 


Toque y mantenga la frecuencia visualizada en la pantalla 
LCD. 


Aparece el teclado numérico. 


-"e 


2. Introduzca la frecuencia utilizando las teclas numéricas. 
Ejemplo: para introducir 145.520 MHz 
[1] > [4] > [5] > [5] > [2] 
Ejemplo: para introducir 430.000 MHz 
[4] > [3] > [ENT] 


numéricas, se podra cancelar pulsando el interruptor PTT 
o cualquier otra tecla. 


[i] Cuando se introduzca una frecuencia utilizando las teclas 
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Cambio de los pasos de frecuencia 

Puede cambiarse el paso de frecuencia de la rotacién del mando del DIAL. Normalmente, el ajuste 
por defecto de fabrica proporcionara un buen paso de frecuencia. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU], a continuacién pulse [CONFIG]. 

2. Toque [18 STEP] y, a continuacion, gire el mando DIAL para cambiar el paso de frecuencia. 


3. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


¢ En el valor de ajuste por defecto, el paso de frecuencia esta ajustado en "AUTO", lo que 
proporciona de forma automatica un paso de frecuencia adecuado en funcidn de la banda 
fi] de frecuencias. 
¢ Los pasos de frecuencia que pueden seleccionarse variaran dependiendo de la banda de 
frecuencias. 


Seleccion de un modo de comunicacion 
e Uso de AMS 3 


4, 
El transceptor FT5DE esta equipado con la funcidén 
AMS (Seleccién automatica de modo) que selecciona 00g F 
automaticamente el modo de comunicacién correspondiente a 
la sefial recibida. 


Para utilizar la funcién AMS, toque [MODE] repetidamente para 


mostrar ‘ea. a ON fo) ‘ih en la pantalla. Después de 


recibir la sefal, "FM" de ‘Ey cambiara para indicar el modo 


B 


M>V TX@D|MODE 


de la sefial recibida. 
*La pantalla variara dependiendo de la sefal recibida. 


fi] La barra de la parte superior de la pantalla de modo indica que la caracteristica AMS esta 
activada. 


e Ajuste del modo de transmision cuando se usa la funcién AMS 


La funcién AMS fijara automaticamente el receptor en el modo 
de la sefial recibida, pero el modo de transmisi6n podra fijarse 
independientemente del modo de recepcidn. 
1. Toque [TX AUTO]* para sintonizar el modo de transmisi6n 
deseado de la siguiente manera. 
*La pantalla difiere segun el modo de transmisi6on. 


Modo de an he, 
aeanenitetanr Recepcion y transmision 


Recepcién: Seleccién automatica del modo de comunicacidn para la transmisi6n 


TX en funcién de la sefial recibida. 


(por defecto) Transmisi6n: Transmite automaticamente en el modo de comunicaci6n 
seleccionado mediante la funcién AMS. 


Recepcién: Seleccién automatica del modo de comunicacidn para la transmisi6n 
en funcién de la sefial recibida. 


Transmisién: Siempre se transmite en modo FM analdgico. 


TX EY Recepcién: Seleccién automatica del modo de comunicacion para la transmisi6n 


en funcién de la sefal recibida.. 


(TX DIGITAL) 


Transmisién: Siempre se transmite en modo DN. 


Fijacion del modo de comunicaci6n 


% 


145.000 


Para fijar el modo de transmisi6n para funcionamiento, pulsar 
[MODE] para conmutar el modo de comunicaci6n. 


<a 


TX (i MODE 


Modo de comunicacion | Icono | Descripcion de los modos 


Modo V/D Se trata del modo digital estandar. ; 
(Modo de transmision simultanea de voz / Las llamadas son menos proclives a interrupciones 
datos) debidas a la deteccidn y la correcci6n de la sefial de 
voz digital recibida. 


Modo voz FR*! Comunicaci6n de datos a alta velocidad utilizando 
(Modo de velocidad de voz completa o FR toda la banda de 12.5 KHz. 
de voz) Permite la comunicaci6n de voz de alta calidad. 


Modo FM Comunicacion analdgica utilizando el modo de FM. 
Modo AM (solo recepcidén)*? Modo AM solo para recepcidn. 


Modo de comunicacion de datos de alta velocidad 
Modo datos FR que utiliza la totalidad del ancho de banda de 12,5 
(Modo de comunicaci6n de datos de alta kHz para la comunicacién de datos. Se cambia 
velocidad) automaticamente a este modo durante la transmisién 
de imagenes. 


*{ Cuando el menu de ajuste [TX/RX] > [2 DIGITAL] > [4 DIGITAL VW] se ajusta a “ON” (el 
valor por defecto de fabrica es "OFF"), puede seleccionarse el modo de voz FR (VW). 

*2 Cuando el modo de ajuste [TX/RX] > [1 MODE] > [3 RX MODE] se ajusta a “AUTO” (ajuste 
por defecto de fabrica), el modo AM se selecciona automaticamente dentro de la banda AIR 
(108-136.995 MHz). 


Transmision 


1. Mientras se mantiene presionado el interruptor PTT, hablar 


al micrdfono. TX/BUSY LED 
El indicador TX/BUSY se iluminara en rojo durante la 


transmisi6n. 


Si se pulsa el interruptor PTT cuando se ha 
seleccionado una frecuencia distinta a la de la banda de 
[a | radioaficionado, se emitira un tono (pitido) de alarma y 
aparecera “TX INHIBIT” en la pantalla LCD, desactivando 
la transmision. 
2. Soltar el interruptor PTT para volver al modo de recepcion. 
Cuando se recibe una sefial, se ilumina el indicador de TX/ 
BUSY en funcidn del modo de recepcién. 


Banda de recepcién TX/BUSY LED 


El LED TX/BUSY parpadea durante la recepcidn de una sefal que no concuerda con el DG-ID 
o tonos similares, y cuando el audio de la subbanda queda silenciado con la caracteristica de 
enmudecimiento de la subbanda. 
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Si se prosigue con la transmisién durante un periodo de tiempo prolongado, el transceptor 
se sobrecalienta y se activa la funcidn de proteccién contra sobrecalentamiento. Como 

[| resultado, el nivel de potencia de transmisién se ajusta automaticamente a potencia baja. Si 
sigue transmitiendo mientras la funci6n de proteccidn contra sobrecalentamiento esta activa, 
el transceptor volvera de forma forzada al modo de recepcidn. 


Cambiar el nivel de potencia de la transmision 


1. Pulse la tecla [F MENU] y a continuacion pulse [TXPWR]. 


iG EA 
Gire el mando tipo DIAL para seleccionar uno de los VFO 432.500 
siguientes niveles de potencia de transmisién: A 


Nivel de potencia de salida PO TX Indicador PO 


HIGH (5 W)* 


LOWS (2.5 W) 


TXPWR HOME | REV 


s .RCV PRCVR A.DUAL 


DG-ID REC | LOG 
LOW2 (1 W) 


LOW1 (0.1 W) 


*Ajuste por defecto. Cuando se utiliza la caja de baterias alcalinas opcional (FBA-39), solo se pueden 
seleccionar BAJA2 (aproximadamente 0,9 W) y BAJA1 (aproximadamente 0,3 W). 


3. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver al modo de funcionamiento normal. 


Puede fijarse el nivel de potencia de la transmisi6n para cada banda de frecuencia por 
separado. 


Teclas de bloqueo y mando del DIAL 


1. Pulse el interruptor Power (Lock), se visualizara "LOCK" 
durante un segundo en la pantalla, el icono ‘e" aparece en 
la pantalla LCD y a continuacion las teclas y el mando del 
DIAL quedan bloqueados. 


¢ Las teclas, el mando del DIAL y el interruptor PTT pueden seleccionarse para su bloqueo 
mediante el modo de ajuste [CONFIG] > [9 LOCK]. El valor de ajuste por defecto es 
"KEY&DIAL" (las teclas y mando tipo DIAL estan bloqueados). 

* La tecla [MONI/T-CALL], la tecla [SQL] y el mando VOL no pueden bloquearse. 


2. Pulsar de nuevo el interruptor POWER (Lock), se visualizara "UNLOCK" en la pantalla y las 
teclas y el mando del DIAL quedan desbloqueados. 
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Utilizacion de la practica caracteristica de C4FM digital 


Acerca de la caracteristica de ID de grupo digital (DG-ID) 


1. La funcidn ID de grupo digital (DG-ID) permite las comunicaciones solo con los miembros 
especificos del grupo utilizando los numeros ID de dos digitos. El numero deseado DG-ID, 
entre 00 y 99, se fija con antelaciédn para todos los miembros del grupo. Este numero ID puede 
establecerse por separado para la transmisio6n y recepcidn; cuando el mismo numero ID se fije 
tanto para la transmisi6n como para la recepciédn Unicamente se escuchara a los miembros 
del grupo con el mismo numero ID. Esta caracteristica puede utilizarse para comunicarse 
Uunicamente con los miembros del grupo que posean el mismo numero DG-ID. La funci6n GM 
puede también utilizarse para la monitorizaci6n automatica tanto si las estaciones miembros 
del grupo con el mismo numero DG-ID operan o no dentro del rango de comunicacién. 

El numero DG-ID 00 detecta sefiales con todos los numeros ID. Normalmente el ajuste del 
numero ID a "00" tanto para la transmisi6n como para la recepcién permitira la recepcidn de 
las sefales del resto de estaciones con empleo del modo digital C4FM, independientemente 
de los ajustes del numero DG-ID de transmisién de las otras estaciones. 

Obsérvese también que cuando el numero DG-ID para la recepcidn de su transceptor se fija 
a un valor diferente de "00", las sefhales recibidas que no posean el mismo numero DG-ID no 
podran oirse. 

2. Cuando se accede al repetidor C4FM digital controlado por el numero DG-ID, fije el numero 
DG-ID para la transmisién del FT5DE al correspondiente a la entrada del repetidor. Incluso en 
tal caso, si el numero DG-ID para la recepcién del FT5DE se fija a "00", podran recibirse todas 
las sefales de enlace descendente del repetidor. 


Comunicacion con la caracteristica DG-ID 


« Aefectos de utilizaci6n de esta funcién se requieren transceptores con modo C4FM digital 
compatibles con la funcién DG-ID. 
li] * Si el firmware no es compatible con la funci6n DG-ID, actualizarlo a la ultima versién para 
su uso con la funcién DG-ID. La ultima versi6n del firmware se encuentra disponible en el 
sitio web de YAESU. 


Ajuste del numero DG-ID para transmisi6n y recepcion a "00" para la 
comunicaci6n con el resto de estaciones con empleo del modo C4FM digital 


1. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacion pulse [DG-ID]. DG- ID SETUP 
Si no se visualiza [DG-ID], pulse [BACK €] para visualizar 
[DG-ID] y a continuacién pulselo. 1G-ID Tx 
2. Aparecera la pantalla de ajustes del numero DG-ID. 
Si el numero DG-ID (DG-ID TX) no se ajusta a “00”, pulse 
la tecla del ment [F MENU] y a continuacién gire el mando DG-ID 
del DIAL para ajustar “O00”, y luego pulse la tecla del menu 
[F MENU]. 
3. Gire el mando del DIAL para seleccionar el DG-ID de DG- ID SETUP 
recepcién (DG-ID RX). 
4. Si el numero DG-ID de recepcidn no se ajusta a “00”, pulse DG-1D 


la tecla del menu [F MENU] y a continuacién gire el mando 
del DIAL para ajustar “O00”, y luego pulse la tecla del menu 
[F MENU]. DG-1D 


5. Pulse la tecla [BACK] o el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver a la pantalla de 
funcionamiento normal. 


El ajuste queda completado. 
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[i] . 


Para verificar si las otras estaciones operan dentro del rango de comunicaciones, pulse la tecla 


[GM/X] para conectar la funcién GM (Monitorizacién de grupo). 


e Las otras estaciones también necesitan CONECTAR la funciédn GM (Monitorizacién de 


grupo. 


¢ Consulte el Manual de funcionamiento aparte, edicién GM, para ver los detalles sobre como 
utilizar la funci6n GM (descargue el manual desde el sitio web de YAESU). 
Pulse la tecla [GM/X] para DESCONECTAR la funcién GM (Monitorizacién de grupo) y volver 


al modo de funcionamiento normal. 


¢ Mientras se ajusta el numero DG-ID, al pulsar y mantener en esa posicidn la tecla [GM/X] 
se fijaran los numeros DG-ID para transmision y recepcidén a "00”. 


Si el numero DG-ID se ajusta a un numero diferente a "00", solo se recibiran las sefales 
con dicho DG-ID. Normalmente, se ajustara el numero DG-ID para recepcién a "00" 


excepto cuando se desea comunicacién unicamente con miembros del grupo. 
¢ El numero DG-ID por defecto para transmision y recepcidn se ajusta a "00". 


Comunicacion tnicamente con los miembros especificos mediante el ajuste 
del numero DG-ID excepto para "00" 


Ejemplo: ajuste el numero DG-ID en "50" 


1. 


Pulse la tecla [F MENU], y a continuacion pulse [DG-ID]. 

Si no se visualiza [DG-ID], pulse [BACK €] para visualizar 
[DG-ID] y a continuacién pulselo. 

Aparecera la pantalla de ajustes del numero DG-ID. 


Pulse la tecla [F MENU] y, a continuacion, gire el mando del 
DIAL para ajustar el DG-ID para la transmisi6n (DG-ID TX) 
a"50". 


Pulse de nuevo la tecla [FMENU], a continuaci6on gire 
el mando del DIAL para seleccionar el DG-ID para la 
recepcién (DG-ID RX). 


Pulse la tecla [F MENU] y a continuacion gire el mando del 
DIAL para ajustar el DG-ID para la recepcién (DG-ID RX) a 
"5Q". 


DG- 1D SETUP 


DG-1D SETUP 


DG-ID 


DG-ID 


DG- 1D SETUP 


DG-ID 


DG-ID 


DG-1D SETUP 


DG-ID 


DG-ID 


27 


5. Pulse la tecla [BACK] o el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver a la pantalla de 
funcionamiento normal. 


6. Pulse la tecla [GM/X] para conectar la funci6én GM fa EA 
(Monitorizacion de grupo) y verificar si otras estaciones [a] 
trabajando en dicha frecuencia, con la funcién GM 453. 700 
(Monitorizacion de grupo) conectada, y que poseen el mismo [R/U AZe\sen einen h(a se)25) 
ajuste de numero DG-ID, se encuentran dentro del rango de > 1.0km < 1.4km 
comunicacion. JATYWC/1AZ 
¢ Las otras estaciones también necesitan CONECTAR la 

funci6n GM (Monitorizaci6n de grupo). 


APL LOG 


7. Pulse la tecla [GM/X] para DESCONECTAR la funci6n GM (Monitorizacién de grupo) y volver 
al modo de funcionamiento normal. 


* Mientras se ajusta el numero DG-ID, al pulsar y mantener en esa posici6n la tecla [GM/X] 
se fijaran los numeros DG-ID para transmision y recepcidn a "00". 
li] « Si el numero DG-ID se ajusta a un numero diferente a "00", solo se recibiran las senales 
con dicho DG-ID. Normalmente, se ajustara el numero DG-ID para recepcidn a "00" 
excepto cuando se desea comunicacién unicamente con miembros del grupo. 


Por ejemplo, si los numeros DG-ID de transmisién y recepcidn de los miembros del grupo 
se fijan todos a "50", no se recibiran las comunicaciones de numeros DG-ID diferentes 
y unicamente podran comunicarse los miembros del grupo que se hayan ajustado a 
los mismos numeros DG-ID. Asimismo, el resto de estaciones con el numero DG-ID 
de recepcién ajustado a cualquier valor excepto a "00" no recibiran las senhales de sus 


estaciones. 
Si se ajusta el numero DG-ID de recepcién en 
: : "00", se pueden recibir todas las 
El miembro del grupo ha ajustado el numero DG-ID a "50". sefiales de estaciones C4FM digitales. 
cy aN ge ge ee ) 
u | 
4 ———“§39 \ ——xq7r7 » ———€§&= » 
O+— O% | Xx+— O+—— 2 
| | 
l DG-ID DG-ID | DG-ID DG-ID 
TX50 (transmision) TX50 (transmisién) | TXO0 (transmision) TX00 (transmision) 
| RX850 (recepcién) RX50 (recepcién) RX00 (recepcién) RX00 (recepcién) 
BS pes Se ees ee O 
Solo los miembros del grupo ajustados al mismo x O 
numero DG-ID pueden comunicarse. | | 
» 
DG-ID 


TX90 (transmisi6n) 
RX9Q0 (recepcién) 


Las otras estaciones cuyo ajuste del numero DG-ID 
sea un numero diferente de "00" no podran recibir 
sefiales que no coincidan con el numero DG-ID. 
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Funcionamiento de repetidor 


Comunicacion mediante el repetidor 


EI transceptor incluye una funcién ARS (Desplazamiento automatico del repetidor) que permite el 
funcionamiento automatico del repetidor cuando se ajusta el receptor a la frecuencia del repetidor. 


1. 


Establecimiento de la frecuencia descendente (salida) del _!cono de desplazamiento del repetidor 
repetidor. 

Los iconos "EJ" o "A" y "TN" pueden aparecer 
automaticamente sobre la frecuencia. 

Hablar al micrédfono mientras se mantiene presionado el 
interruptor PTT. 


Icono de codificador de tono 


TX Gi MODE 


Estado inverso 
El estado "inverso" invierte temporalmente las frecuencias de transmisién y recepcidn. Esto le 
permite verificar y averiguar si es posible la comunicacidn directa con la otra estacidn. 
Pulse la tecla [F MENU] y a continuacién pulse [REV]. [a a 
Si no se visualiza [REV], pulse [BACK €] para visualizar (QE ay /t] 
[REV] y a continuaci6én pulselo. A in i 
¢ Las frecuencias de transmisiOn y recepciédn quedan TXPWR HOME REV 
temporalmente invertidas (estado "inverso”). 
¢ Enel estado "inverso", en la pantalla LCD parpadean "Ey" SCAN DRCV PR 
o ‘EY. 
Pulse la tecla [F MENU], a continuacién pulse [REV] para DG-ID| REC | LOG 
salir del estado “revertido”. 


¢ La funciédn ARS puede ajustarse en OFF en el modo de ajuste [CONFIG] > [14 RPT 
ARS]. 
¢ Los ajustes del repetidor pueden cambiarse desde el menu de configuraci6n. 


de deriva del repetidor. 


[i] Ment de configuracion [CONFIG] — [15 RPT SHIFT]: permite el ajuste de la direccién 


Ment de configuracion [CONFIG] > [16 RPT SHIFT FREQ]: permite cambiar el 
desplazamiento de la deriva del repetidor. 

Modo de ajuste [SIGNALING] > [12 TONE SQL FREQ]: permite ajustar la frecuencia 
del codificador de tono. 


Tono de llamada (1750 Hz) 

Si su transceptor es un FT5DE (versiédn europea), mantener pulsado el interruptor MONI/ 
T-CALL (justo debajo del interruptor PTT) para generar un tono de disparo de 1750 Hz para 
acceder al repetidor europeo. El transmisor se activara automaticamente y se superpondra un 
tono de audio de 1750 Hz en la portadora. Una vez conseguido el acceso al repetidor se puede 
soltar el interruptor y utilizarlo para activar a continuacién el transmisor. Si necesita acceder a 
los repetidores que requieren un tono de disparo de 1750 Hz para acceso mediante el FT5DR 
(versiones EE.UU./Asia), podra fijar el interruptor para que sirva como interruptor de "Llamada 
de tono" en su lugar. Para cambiar la configuracién de este interruptor, utilice el modo de ajuste 
[CONFIG] > [10 MONI/T-CALL]. 
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Utilizacion de la memoria 


EI transceptor FT5DE incorpora un gran numero de canales de memoria que pueden registrar la 
frecuencia de funcionamiento, el modo de comunicacién y otra informacion operativa. 


* 900 canales de memoria 

* 99 Saltar canales de memoria de busqueda 

* 11 canales de inicio 

* 50 pares de canales de memoria PMS 

* Los canales de memoria del receptor preajustados incluyen las emisoras de radio maritimas 
VHF internacionales (57 canales) y las estaciones de transmisioén de onda ancha internacionales 
(89 canales) 


(1 Con la funciédn de agrupacién automatica de memoria (MAG), solo pueden recuperarse y 

agruparse automaticamente los canales de memoria de la misma banda de frecuencias. 
Puede registrarse para cada canal de memoria habitual, canal de inicio o canal de memoria PMS 
la frecuencia de operaci6n, asi como otra informacidén operativa: 


* Frecuencia de funcionamiento * Modo de funcionamiento * Paso de frecuencia * Salida del transmisor 

* Etiqueta de memoria *"Desplaeenitente telex acid + Informacién sobre tonos 
repetidor 

* Informaciédn sobre DCS ATT * Canal de memoria especificado 


* Ancho de banda del modo FM = Silenciador del indicador S + Informacion sobre salto de canales de memoria 
Los canales de memoria pueden clasificarse y registrarse en bancos de memoria de acuerdo con 
el uso deseado. El transceptor permite utilizar 24 tipos de bancos de memoria. Pueden registrarse 
un maximo de 100 canales de memoria en cada uno de los bancos de memoria. 


Nota 
Copia de seguridad de los contenidos almacenados a una tarjeta de memoria micro-SD. En 


cuanto a los detalles adicionales sobre cOmo guardar una copia de seguridad en una tarjeta 
de memoria microSD, consultar el manual avanzado, que puede descargarse del sitio web de 
Yaesu. 


Registro en los canales de memoria 


1. Establecimiento de la frecuencia y del modo de comunicaci6n 
a registrar en un canal de memoria. 
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/Me]. 
EI numero del canal de memoria parpadea. 
El numero de canal de memoria junto al canal de memoria 
previamente recuperado se selecciona automaticamente. 
3. Girar el mando del DIAL para seleccionar el numero de canal 
deseado. 
¢ El numero de canal de un canal de memoria que ya haya 
sido escrito o borrado parpadeara en rojo. 
¢ Pulse [ BP ], y gire el mando del DIAL para avanzar 10 
canales a la vez. Pulse [ >» ] de nuevo, para cancelar el 
avance. 
4. Pulse [V/Me]. 
¢ Si se intenta registrar una frecuencia en un canal de 
memoria que ya contiene datos de frecuencia, aparecera 
"OVERWRITE?" en la pantalla LCD. Toque [OK] dos veces 
para sobrescribir el canal de memoria. 
¢ Se visualizara la pantalla de introduccién de etiqueta de 
memoria en el LCD. 
5. Introducir la etiqueta de memoria. 
Si no introduce una etiqueta de identificacién — vaya al paso 6. 
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¢ Utilizar las teclas numéricas para la introduccidn de caracteres. 

¢ Toque para desplazar el cursor a la derecha en el area de introduccion de texto. 

* Consulte la "Pantalla de entrada de texto" en la pagina 70 para introducir una etiqueta de 
memoria. 


6. Pulse la tecla PTT o la tecla [V/Me] para guardar los datos en la memoria y volver al 
funcionamiento normal. 


Acceso a un canal de memoria 


1. Pulse la tecla [V/Me]. 
El canal de memoria utilizado mas recientemente aparece en la pantalla LCD. 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal de memoria deseado. 
¢ Pulse la tecla [F MENU] y gire el mando del DIAL para avanzar 10 canales a la vez. Pulse de 
nuevo [F MENU] para cancelar el avance rapido. 
* Pulse y mantenga pulsada [ M>V ] para transferir los contenidos de la memoria a la banda 
operativa VFO. 
3. Pulse la tecla [V/Me] para salir del modo de memoria y volver al modo de funcionamiento VFO. 


* Cuando se recupera un canal de memoria etiquetado, se mostraran tanto la etiqueta 
de memoria como la frecuencia. (La etiqueta de memoria se muestra solo en la banda 
operativa). 

¢ Toque la pantalla de frecuencia de la banda operativa para cambiar entre la pantalla de 
etiquetas de memoria y la pantalla de frecuencia normal. 

¢ En la banda B, no pueden recuperarse los siguientes: "Banda de emisi6n AM"; "Banda 
de emisié6n FM"; Banda de emisién en onda corta"; "Banda de emisién de 50 MHz" y 
"UHF(2)". 


Recuperacion de memorias en la misma banda (Banda) de 
frecuencias utilizando la funcion de agrupacion automatica de 
memoria (MAG) 

Con la funcién de agrupamiento automatico de memorias (MAG), Unicamente podran recuperarse 
los canales de memoria en la misma banda de frecuencias. 

En el modo de memoria, cada vez que se pulsa la tecla [BAND], solo se recuperaran 
automaticamente como grupo los canales de memoria de la banda de frecuencias especificada, tal 
como se muestra a continuaci6n: 


Nombre del grupo Canales de memoria seleccionables 


AIR #W 
144MHz {V5 
430 MHz {Us 


OTHER (ijj]9) | Banda de 50 MHz*, VHF(1), VHF(2), UHF(1) y UHF(2)*. 


*En la banda B, no pueden recuperarse los siguientes: "Banda de emisi6n AM"; "Banda de emisién 
FM"; Banda de emisi6n en onda corta"; "Banda de emisi6n de 50 MHz" y "UHF(2)". 

EI icono se encuentra iluminado, y el resto de iconos parpadean cuando se encuentran 

activos. 


Borrado de memorias 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [V/Me]. 

2. Girar el DIAL para seleccionar el canal de memoria del que 
se deben borrar los datos. 

3. Toque [[EEHI]; luego, toque [M.DEL]. 
Aparece la pantalla de confirmacién "DELETE?" . 

4. Toque [OK] dos veces para borrar el canal de memoria. 


Los datos del canal de memoria uno, del canal de prioridad, asi como del canal de inicio, no 
podran borrarse. 


Restablecimiento de memoria borrada 


Pulsar y mantener pulsada la tecla [V/Me]. 


Girar el mando del DIAL para restablecer el canal. 
Pulse (EEE). 


Pulse [M.REV] para restablecer el canal de memoria. 


SONS 


WRITE VWRITE M.R 


Utilizacion de la etiqueta de memoria. 
Pueden asignarse a los canales de memoria y a los canales de inicio etiquetas de nombre de 
memoria, tales como una sefial de llamada o el nombre de una estacién emisora. Introduzca una 
etiqueta de memoria utilizando hasta 16 caracteres. En la etiqueta de nombre de memoria pueden 
introducirse caracteres alfabéticos (en mayusculas y en minUsculas), numeros y simbolos. 
1. Pulse la tecla [V/Me] para acceder al modo de memoria. 
2. Gire el mando DIAL para recuperar el canal de memoria y 
asignar el nombre. 
Para asignar un nombre a un canal de inicio, recuperar el (MeV lesste 
canal de inicio deseado. 
3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [Fmenu] y, a _ |i qilefel Scar 
continuacion, toque [MEMORY]. 
4. Toque [3 MEMORY NAME]. SD CARD} OPTION: |CALLSIGN 


TX/RX®))) MEMORY 


¢ Utilizar las teclas numéricas para la introduccién de 
caracteres. 

¢ Toque para desplazar el cursor a la derecha en el area H/% abe def 
de introduccién de texto sheds 


¢ Consulte la "Pantalla de entrada de texto" en la pagina ABC ghi | JkI mno 
70 para introducir una etiqueta de memoria. 


123 pars|tuv wxyz => 


INS|a/A|'"()|.,21| <— 


* Cuando se recupera un canal de memoria etiquetado como memoria, se mostraran tanto 
la etiqueta de memoria como la frecuencia. (La etiqueta de memoria solo se muestra en la 

li] banda operativa). 
« Pulse la pantalla de frecuencia de la banda operativa para cambiar entre la pantalla de 
etiquetas de memoria y la pantalla de frecuencia normal de todos los canales de memoria. 
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Recuperacion de los canales de inicio 


1. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacién pulse [HOME]. 
Si no se visualiza [HOME], pulse [BACK €] para visualizar 
[HOME] y a continuaci6n pulselo. 
° En la pantalla LCD aparece "HOM" y la frecuencia del g4=)"[-ym"e)\|=mm-)-47 
canal de inicio de la banda actualmente seleccionada. 
* Cada vez que se pulse la tecla [BAND], la operacién se SCAN D. CVR A.DUAL 
conmuta al canal de inicio de otra banda de frecuencias. 
2. Pulse la tecla [V/Me] o pulse la tecla [FMENU], y, a_ |DleRi i> mi {stoma Mole) 
continuacién, pulse [HOME] para volver a la frecuencia 
anterior. 


¢ Durante la recuperacion del canal de inicio, girar el mando del DIAL para transferir la 
frecuencia del canal de inicio a la banda de trabajo VFO. 

¢ La frecuencia del canal de inicio puede establecerse de forma que no se transfiera en el 
menu de ajuste [CONFIG] > [8 HOME VFO] (pagina 65). 


Cambio de la frecuencia del canal de inicio 


1. Establecer la frecuencia y el modo de funcionamiento que desee almacenar como canal de 
inicio. 

2. Pulsar y mantener pulsada la tecla [V/Me]. 

3. Pulse [[EFH], y a continuacion pulse [H.WRITE]. 
Aparecera la pantalla de confirmacién "OVERWRITE?". 

4. Toque [OK] dos veces. 
Se visualizara la pantalla de introduccidn de etiqueta de memoria en el LCD. 

5. Introducir la etiqueta de memoria. 
Si no introduce una etiqueta de identificaci6n > vaya al paso 6. 
¢ Consulte la "Pantalla de entrada de texto" en la pagina 70 para introducir una etiqueta de 

memoria. 

6. Pulse la tecla [V/Me], 0 pulse el interruptor PTT, para cambiar a la frecuencia del canal de 

inicio y volver al modo de funcionamiento normal. 


En cuanto a detalles adicionales para las funciones siguientes, consultar el manual 
© avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu. 


Lista de canales de memoria 
Todos los canales de memoria pueden visualizarse y recuperarse de la lista. 


Memoria conmutada 


Pueden registrarse dos frecuencias diferentes, una para recepcidn y otra para transmisién, en un 
canal de memoria. 


Utilizacion del banco de memorias 


El transceptor permite utilizar hasta 24 bancos de memoria para la seleccién y registro de los 
canales en grupos mas cémodos. 


Modo solo memoria 


El transceptor puede situarse en el modo de solo canales de memoria (lo que limita al FT5DE para 
operar Unicamente en los canales de memoria). 
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PMG (Monitorizacion de actividad de grupo de memorias basicas) 


Si se registra una frecuencia utilizada habitualmente con sus amigos como PMG (Grupo de 
Memorias Basicas), podra recuperarse dicha frecuencia de forma nisaiels puleande ia tecla 
[PMGe]. La funci6n PMG muestra el estado de la sefal de la - 
frecuencia registrada (intensidad de la sefal recibida) en un 
grafico de barras (monitorizacién de actividad). Podra moverse de 
inmediato a dicho canal simplemente pulsando sobre el grafico de 
barras (Funcionamiento TOUCH & GO). 

La monitorizacién de actividad puede mostrar hasta 5 canales, 
pero es muy practico registrar unas 2 o 3 frecuencias utilizadas 
habitualmente. 


Etiqueta de canal de memoria 


Numero del canal de memoria PMG p YAESU 
actualmente seleccionado °14E 45. 700 


ACTIVE MONITOR : 
Canal seleccionado actualmente Conmutacion de la frecuencia 


(visualizado en naranja) =m = pulsando sobre el grafico de barras. 
Numero de canal PMG p-2 P-3 


% 


Visualizacion en gris incluso si se pierde 
la sefial recibida. 


El grafico de barras se visualiza para las 


frecuencias fuera del rango de frecuencias 
TX AUTO} M ODE (108 a 580 MHz) que pueden visualizarse 
en forma de grafico de barras. 


Ejemplo: en el caso de 3 frecuencias registradas 


Cuando se registran en la funcién CAM frecuencias diferentes a 108MHz a 580MHz 
(por ejemplo: emisién en onda corta; radio AM/FM; banda de 50 MHz; etc.), se visualiza 
un grafico de barras de color gris. Pulse sobre el grafico de barras para conmutar a las 
frecuencias recibidas y oir las sefiales. 


@ Registre la frecuencia mediante la funcion PMG 


Podra registrar hasta 5 canales de frecuencia actuales mediante PMG simplemente manteniendo 
pulsada la tecla [PMGe]. 


1. Ajuste la frecuencia y el modo de comunicaci6n, o el canal de 
memoria que desee registrar en PMG. 

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [PMGe] para registrar el 
canal actual en PMG y visualizar la pantalla de monitorizacién 
de actividad. 

3. Para continuar con el registro de frecuencias adicionales, pulse 
la tecla [PMGe] o la tecla [BACK] para volver a la pantalla 
original, y a continuacion repita los pasos 1 y 2 anteriores. 
¢ Si el canal de memoria ya se encuentra registrado, sonara 

una alarma de error, y el canal no se registrara en PMG. 


¢ Pueden registrarse hasta 5 canales en PMG. Si desea registrar una nueva frecuencia, 
cancele una de las frecuencias registradas y a continuacion registre una frecuencia nueva. 
a 2 
= YAESL 


TX Mi MODE TX {i MODE 


En el caso de 1 frecuencia registrada En el caso de 3 frecuencias registradas 
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(2) Pulse sobre el grafico de barras para conmutar la frecuencia 


1. Pulse sobre grafico de barras de la pantalla. [ia % 


* El grafico de barras pulsado se visualiza en color naranja y se (iSiiaaesill 


ajusta la recepcion a dicha frecuencia. 6 145.700 
¢ La frecuencia de recepcion también se puede cambiar [a — 
girando el mando tipo DIAL. 


io) Canediacion del registro de un canal (frecuencia) registrado en 


1. Seleccione el canal (frecuencia) cuyo registro deseamos 
cancelar pulsando sobre el grafico de barras o girando el 
mando del DIAL. 


2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [PMGe] para cancelar el 
registro. 
Cuando el numero de canales registrados sea cero, se 
cancelara la funcién PMG y la visualizacién volvera a la 
pantalla original. 


@ Desactivacion de la funcién PMG 


Pulse la tecla [PMGe] o la tecla [BACK]. 
La visualizacion volvera a la pantalla previa al inicio de la funcién PMG. 
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Funcion CAM (monitorizacion de actividad de canales) 


Se pueden registrar hasta 10 grupos con 5 canales cada uno, de canales de memoria de uso 
frecuente y, a continuacién, mientras se recibe la frecuencia actual, se puede mostrar el estado 
(intensidad de la sefial) del grupo de canales de memoria seleccionado. Es facil identificar en qué 
canal se realizé la comunicacién. Cuando se toca un canal de memoria en el grafico, se convertira 
en la frecuencia de funcionamiento central, por lo que la comunicaci6n con amigos podra comenzar 
inmediatamente (Funcionamiento TOUCH & GO). 


% 


Etiqueta de canal de memoria y = YAESU 


Numero del canal de memoria 


actualmente seleccionado "433. OoOog 


Canal de memoria actualmente seleccionado 


Steen ee Giibo CAM GROUP Q1 (visualizado en naranja) 
Pulse sobre el grafico de barras, a i Visualizaci6n en gris incluso si se pierde la sefal recibida 
se tratara de la frecuencia de 
transmisi6n/recepcién Gi- 1 61-7 2 G1 -4 G1 -5 Visualizacion de etiqueta de canal de memoria CAM 


GROUP El grafico de barras se visualiza para las frecuencias 


fuera del rango de frecuencias (108 a 580 MHz) que 
pueden visualizarse en forma de grafico de barras. 


Seleccién de grupo CAM 


Cuando se registran en la funcién CAM frecuencias diferentes a 108MHz a 580MHz 
(por ejemplo: emisi6n en onda corta; radio AM/FM; banda de 50 MHz; etc.), se visualiza 
un grafico de barras de color gris. Pulse sobre el grafico de barras para conmutar a las 
frecuencias recibidas y oir las sefales. 


@ Registro de un canal de memorias a un grupo CAM 


1. Pulse [F MENU], y a continuacién pulse [CAM]. 
¢ Si no se visualiza [CAM], pulse [FWD >] para visualizar 
[CAM] y a continuacion pulselo. - 
* Se muestra la pantalla CAM. MEMORY BCN-TX S.LIST M.LIST 
La funcién CAM utiliza Unicamente canales de memoria, 
li] mientras que la funcidn PMG puede registrar tanto SCOPE) CAM SQTYP CODE 
frecuencias VFO como canales de memoria. 


2. Pulse [GROUP], y a continuacién gire el mando del DIAL para ij 
seleccionar el grupo (GRUPO 01 A 10) a registrar. M 
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3. Pulse [EDIT]. CLUB CH LIST 
¢ Se visualiza una lista de los canales de memoria registrados ( 
en el grupo CAM. 
e Pulse la tecla [V/Me] para conmutar entre la pantalla de 
etiqueta de memoria y la pantalla de frecuencias. 


Cuando el canal de memorias se visualiza como una 
etiqueta (nombre), pulse y mantenga pulsada la tecla 

[i] [V/Me] para conmutar a la pantalla de frecuencias. Pulse y 
mantenga pulsada la tecla [V/Me] de nuevo para conmutar a 
la visualizaci6n de etiquetas (nombre). 


4. Gire el mando del DIAL para seleccionar el canal de memoria 
CAM a registrar. 


5. Toque [ADD]. 


fh? 


6. Gire el mando del DIAL para seleccionar el canal de memoria 
a registrar, y toque [ENT]. 
* Repita los pasos 4 a 6 para registrar varios canales de 
memoria. 
* Pueden registrarse hasta 5 canales en PMG en un grupo. 
¢ No puede registrarse dos veces en un grupo el mismo canal 


de memoria. 

¢ Pulse [ BP ], y gire el mando del DIAL para avanzar 10 
canales a la vez. Pulse [ > ] de nuevo, para cancelar el MEMORY CH LIST 
avance. 1 145 


7. Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla CAM. 


Sf 


@ Uso de la funcioén CAM 


1. Pulse [F MENU], y a continuacion pulse [CAM]. 
¢ Si no se visualiza [CAM], pulse [FWD >] para visualizar 
[CAM] y a continuacion pulselo. 
¢ La pantalla CAM se visualiza, y la intensidad de la sefial del 
canal que recibe la sefal se visualiza en modo de grafico de 
barras. 


(3) Pulse sobre el grafico de barras para conmutar la frecuencia 


1. Pulse sobre grafico de barras de la pantalla. 
¢ El grafico de barras pulsado se visualiza en color naranja y 34 YAESU 
conmuta a la frecuencia del canal de memoria que es recibida. 43e. 
¢ Pulse el interruptor PTT para transmitir directamente, de 
forma que pueda empezar a comunicarse con la otra estacién 
de inmediato. 


@ Cambio del grupo CAM visualizado 
1. Pulse [GROUP] en la pantalla CAM. 


2. Gire el mando del DIAL para seleccionar el grupo CAM 
(GRUPO 01 a 05) a visualizar. 


3. Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla CAM. 


NAME | EDIT CLEAR 


@) Borrado de un canal de memorias registrado en un grupo CAM. 
1. Pulse [GROUP] en la pantalla CAM. 


2. Gire el mando del DIAL para seleccionar el grupo CAM 
(GRUPO 01 a 10) en el que se encuentra registrado el canal 
de memorias a borrar. 


3. Pulse [EDIT]. 


e Los canales de memorias registrados en el grupo se 
visualizan en forma de lista. 


Cuando el canal de memorias se visualiza como una 
etiqueta (nombre), pulse y mantenga pulsada la tecla 
[V/Me] para conmutar a la pantalla de frecuencias. Pulse y 
mantenga pulsada la tecla [V/Me] de nuevo para conmutar a 
la visualizacio6n de etiquetas (nombre). 


4. Gire el mando del DIAL para seleccionar el canal de memorias 
registrado que se desea borrar. 

5. Toque [DEL]. 
Aparece la pantalla de confirmacién "DELETE?". 

6. Toque [OK] dos veces. 


¢ El canal de memorias se borra del grupo CAM y se vuelve a 
la visualizacion de la lista. 


¢ Para cancelar el borrado, toque [CANCEL]. GROUP 01 
1 14 


DEL ADD 
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© Borrado en una sola vez de todos los contenidos del grupo CAM 
1. Pulse [GROUP] en la pantalla CAM. 


on YAESL 
, 432.500 © 


2. Gire el mando del DIAL para seleccionar el grupo CAM que se 
desea borrar. 


3. Toque [CLEAR]. CLUB CH LIST 
Aparece la pantalla de confirmaci6én "DELETE?". 1 GROUP O1 
4. Toque [OK] dos veces. 


* Quedara cancelado el registro de todos los canales de 
memoria registrados en el grupo CAM seleccionado. 


¢ El grupo CAM queda borrado y se visualiza de nuevo la lista 
de canales. 


¢ Para cancelar el borrado, toque [CANCEL]. 


@ Cambio del nombre (etiqueta) de un grupo CAM 


Cambio del nombre del grupo CAM a partir del ajuste por defecto. 
1. Pulse [GROUP] en la pantalla CAM YAESLI 


“432. 500 * 


2. Gire el mando del DIAL para seleccionar el grupo deseado al 
que cambiar la etiqueta. 
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3. Toque [NAME]. CLUB CH LIST 
4. Introduzca hasta 16 caracteres para la etiqueta del grupo 
CAM. 


* Pulse [ [BSVEEJ | para desplazar el cursor a la izquierda/ 
derecha en el area de introduccidn de texto. 

* Toque fg ins fl para insertar un espacio en la posicioén del Javame 4 
cursor. 

¢ Toque (Kd para borrar el caracter en la posicion del cursor. NAME EDIT CLEAR 


° are, soace para introducir un espacio en la posicién del GROUP 21 


5. Pulse la tecla [F MENU] para volver a la pantalla anterior. @#/& abc def €@ 
Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla CAM sin 
cambiar la etiqueta. 


ghi JkI/mno Space 


123 pars tuv wxyz => 


INS a/A°"() 21 << 


Desactivacion de la funcion CAM 
Pulse la tecla [BACK] o pulse [F MENU], y a continuacion pulse [CAM]. 
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Alcance de banda 


El analizador de espectros presenta una visién de la actividad de funcionamiento en los canales 
por encima y por debajo de la frecuencia de funcionamiento de la banda principal actual como 
centro. 
1. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacion pulse [SCOPE]. 
Si no se visualiza [SCOPE], toque [FWD >] para visualizar 
[SCOPE] y, a continuacién, toque la opcidn. 
2. Con la frecuencia actual en el centro, se muestran en un [Wa Vey=nai-Yo1 Ne pa toe ll kon ml RSH 
grafico las intensidades de sefal de los anchos de banda de 
39 canales. SCOPE CAM SQTYP| CODE 
3. Toque [STOP]. 
El escaneado del alcance de banda se detiene. 
¢ Para reanudar el escaneado del alcance de banda, toque 
[SEARCH]. 
4. Para apagar el alcance de banda, pulse la tecla [BACK]. 


« El intervalo de canales de alcance de banda es el mismo que el paso de frecuencia VFO. 
« En la gama de frecuencias de 108 MHz a 580 MHz se visualiza "FULL" y el escaneado 
continua ininterrumpidamente. El audio recibido se puede escuchar durante el escaneado. 
[a | *« En gamas de frecuencias fuera de 108 MHz a 580 MHz, se visualiza "1Time" y el 
escaneado se detiene después de una vuelta. El audio recibido no se oye durante el 
escaneado. Si se toca [SEARCH] 0 se gira el mando tipo DIAL para cambiar la frecuencia, 
se realizara un escaneado automaticamente. 


Cambio de frecuencia 


* Cuando se toca una sefal en la pantalla de alcance, la frecuencia cercana se convierte en la 
frecuencia de recepcidn y se ajusta a la frecuencia central del alcance. 
* La frecuencia de recepcién también se puede cambiar girando el mando tipo DIAL. 


Cambio del numero de canales mostrados 


EI numero de canales que se desea visualizar puede ajustarse en 
19CH, 39CH o 79CH tocando el area de visualizacién de canales 
en la parte superior derecha de la pantalla del alcance. 
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Funcion de escaneado 


El FT5DE es compatible con las siguientes cuatro funciones de escaneado: 
e Escaneado de VFO 
e Escaneado de canal de memoria 
e Escaneado de memoria programables (PMS) 
* Escaneado de banco de memorias 


En cuanto a detalles adicionales para el escaneado de memorias programables (PMS) 
y para el escaneado del banco de memorias, consulte el manual avanzado, que puede 
descargarse del sitio web de Yaesu. 


Escaneado de VFO 


La funcién de escaneado VFO escanea las frecuencias y detecta sefales. 
1. Pulsar la tecla [V/Me] para acceder al modo VFO. 
2. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacién pulse [SCAN]. 

Si no se visualiza [SCAN], pulse [BACK €] para visualizar 


[SCAN] y a continuacién pulselo. TXPWR HOME REV 
* Cuando el escaneado esta activo, los digitos de "10kHz" y 
"1kHz" cambiaran a "-" y parpadearan. SCAN_ D.RCV PRCVR A.DUAL 


¢ Si el escaneado se detiene sobre una sefal entrante, 
se CONECTARA la retroiluminacién y el punto decimal 
entre los digitos de "MHz" y "kHz" de la pantalla de 
frecuencia parpadeara. El escaneado se reanudara en 
aproximadamente 5 segundos. 

e Puede cambiar la actuacién cuando se pausa el escaneado 
con "Ajuste de la operacién de recepcidn cuando cesa el 
escaneado" en la pagina siguiente. 

3. Pulse el interruptor PTT o toque [STOP] para cancelar el 
escaneado. 


¢ Si se ha detenido el escaneado para una sefial, al girar el mando del DIAL se reanudara 
el escaneado de forma instantanea. 
[a] * Si se gira el mando del DlALmientras se esta ejecutando el escaneado, el escaneado 
continuara arriba o abajo en la frecuencia segun la direccidn de rotaciédn del mando del 
DIAL. 


Escaneado de canales de memoria 
El receptor puede ajustarse para escanear canales de memoria: 
1. Recuperacién de un canal de memoria para iniciar el escaneado de memoria. 
2. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacién pulse [SCAN]. 
Si no se visualiza [SCAN], pulse [BACK €] para visualizar [SCAN] y a continuaci6on pulselo. 
* Cuando el escaneado de memoria esta activo, aparece en la pantalla "MEM SCAN". 
e Si el escaneado se detiene sobre una sefal entrante, se CONECTARA la retroiluminacion y 
el punto decimal entre los digitos de "MHz" y "kHz" de la pantalla de frecuencia parpadeara. 
El escaneado se reanudara en aproximadamente 5 segundos. 
e Puede cambiar la actuacidn cuando se pausa el escaneado con "Ajuste de la operacién de 
recepcidn cuando cesa el escaneado" en la pagina siguiente. 
3. Pulse el interruptor PTT 0 toque [STOP] para cancelar el escaneado. 
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* Si se ha detenido el escaneado para una sefial, al girar el mando del DIAL se reanudara 
el escaneado de forma instantanea. 
[a « Si se gira el mando del DIAL mientras se esta ejecutando el escaneado, el escaneado 
continuara arriba 0 abajo en la frecuencia segun la direccién de rotaci6n del mando del 
DIAL. 


Ajuste de la operacion de recepcion cuando cesa el escaneado 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] y, a continuacién, toque [SCAN]. 
2. Toque [4 SCAN RESUME] y, a continuacion, pulse la tecla [F MENU]. 
3. Girar el mando del DIAL para seleccionar la operacién a ejecutar después de la detencidn del 
escaneado: 
* 2,0s-10,0s 
Se recibe la sefal durante el periodo de tiempo especificado y a continuacién se reanuda el 
escaneado. 
Puede fijarse el tiempo de restablecimiento de escaneado entre 2 a 10 segundos, a intervalos 
de 0,5 segundos. 
* BUSY 
La sefial se recibe hasta que desaparece. Dos segundos después de desvanecerse la sefial, 
se reanuda el escaneado. 
* HOLD 
El escaneado se detiene y la sintonizacién permanece en la frecuencia de recepcidn actual (no 
se restablece el escaneado). 


4. Pulsar el interruptor PTT momentaneamente para guardar el nuevo ajuste y salir al modo de 
funcionamiento normal. 


li] El ajuste anterior es comun para todas las operaciones de escaneado. 


Escaneado de alertas meteorologicas 

Esta funciédn comprueba los canales de memoria de transmisidn meteorolégica en busca de 
sefiales que contengan la presencia del tono de alerta de la NOAA mientras se utiliza el escaneado 
de VFO o el escaneado de canales de memoria. 

Cuando la funci6dn de escaneado de alertas meteoroldgicas esté activada, el FT5DE verificara 
los canales de informacién meteorolédgica en busca de actividad cada cinco segundos durante 
el escaneado. Si mira la pantalla con atenci6én, vera que periddicamente el escaner cambia 
rapidamente al canal de informacién meteorolégica y escanea los canales meteoroldgicos en 
busca del tono de alerta. Si no se recibe ningun tono de alerta, se reanudara el escaneado habitual 
durante otros cinco segundos. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] y, a continuacién, toque [SIGNALING]. 
2. Gire el mando del DIAL para seleccionar el menu de configuracién [14 WX ALEAT]. 
3. Pulsar la tecla [F MENU] y a continuacion girar el mando del DIAL para seleccionar "ON”. 
4. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
5. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacién pulse [SCAN]. 
¢ Sino se visualiza [SCAN], pulse [BACK €] para visualizar [SCAN] y a continuacién pulselo. 
¢ El escaneado se inicia buscando en el sentido de las frecuencias ascendentes. 
¢ La pantalla permanecera en la frecuencia de VFO, pero cada cinco segundos el transceptor 
verificara la actividad de los canales de informacién meteoroldgica. 
6. Durante el escaneado de los canales meteoroldgicos, pulse el interruptor PTT y, a 
continuacion, pulse de nuevo el interruptor PTT. 
¢ El escaneado se inicia para los canales de informacién meteoroldgica. 
¢ Durante el escaneado de los canales meteoroldgicos, pulse el interruptor PTT y, 
a continuacién, gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal de radiodifusién 
meteoroldgica deseado. 
7. Pulsar el interruptor PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 
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En cuanto a detalles adicionales para el escaneado de memoria programable (PMS), y para 
el escaneado del banco de memorias, consulte el manual avanzado, que puede descargarse 
del sitio web de Yaesu. 


Como saltar canales de memoria y canales de memoria especifica- 
dos 

Pueden definirse dos tipos de canales de memoria, los "canales de memoria de salto" y los 
"canales de memoria especificados" para un escaneado de canales de memoria efectivo. 

Salto de canales de memoria: permite designar canales de memoria no deseados a saltar durante 
el escaneado. De forma alternativa, solo los canales de memoria designados pueden ajustarse 
para escanearse durante el escaneado de memoria. 


Escaneado de memoria programables (PMS) 

Esta funcidn escanea unicamente el rango de frecuencias entre los limites inferior y superior 
registrados en un par de canales de memoria programables PMS. Se dispone de 50 ajustes de 
canales de memoria PMS (L1/U1 a L50/U50). 

Caracteristica de recepcion dual (D.RCV) 


EI transceptor verifica la recepcién de sefial sobre la frecuencia registrada en el canal de memoria 
seleccionado (canal de memoria prioritario) una vez aproximadamente cada 5 segundos. 
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Funciones practicas 


Funcionamiento de Bluetooth® 


El FT5DE dispone de la funcionalidad Bluetooth® incorporada, de forma que es posible el 
funcionamiento en manos libres utilizando los auriculares opcionales Bluetooth (SSM-BT20), o 
auriculares Bluetooth disponibles en el mercado. 


. . . . ® |. . 
la | No se puede garantizar el funcionamiento de todos los auriculares Bluetooth disponibles en 
el mercado. 


v2 . . ® . 
Conexion por primera vez a auriculares Bluetooth -Emparejado- 


ne . ® . + . 
Cuando utilice los auriculares Bluetooth por primera vez, debe emparejar los auriculares 
Bluetooth con el FT5DE. 
Este paso es necesario solo una vez al principio. 


1. Para iniciar los auriculares Bluetooth® en el modo de pulse y mantenga pulsado el boton 


emparejamiento. multifuncién durante tres segundos 
para conectar (ON). 


SSM-BT20: pulse y mantenga pulsado el botén 
multifuncién, hasta que el LED del SSM- 
BT20 parpadee alternativamente en rojo/azul. 
Parpadea 
azul ~— 


2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [FMENU] y, a 
continuacién, toque [OPTION]. TX/RX®?)) MEMORY 


SIGNALING SCAN Gy 


WIRESX? (CON APRS 


SD CARD! OPTION” |CALLSIGN 
3. Toque [2 Bluetooth]. 


¢ Aparecera "Searching" y el nombre del modelo del ? Bluetooth 
i ae ® Z 3 az We LULL 
dispositivo Bluetooth encontrado se mostrara en la lista. ——— rr 
¢ Para detener la busqueda en curso, pulse [STOP]. 
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5. Gire el mando del DIAL para seleccionar el dispositivo DEVICE LIST 
Bluetooth deseado. oom . 


6. Toque [CONNECT]. 


CONNECT SEARCH DEL 


DEVICE LIST 


7. Cuando finaliza el emparejamiento, se muestra el nombre 
del modelo de los auriculares Bluetooth conectados. 
SSM-BT20: el LED parpadea en color azul. 


8. Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 
Mientras esta conectado a unos auriculares Bluetooth , el icono se ilumina en la 


pantalla del FT5DE, y,el sonido recibido y el pitido de funcionamiento se escucharan desde los 
auriculares Bluetooth . 


Desactivacion de la funci6én Bluetooth 


Para cancelar el funcionamiento Bluetooth , bastara repetir los procedimientos anteriores, 
seleccionando “OFF” en el paso 4 anterior. 


Pa . . ® 
Conexion posterior de los auriculares Bluetooth cuando se conecta la 
alimentacion 


* Cuando se apaga la camara mientras los auriculares Bluetooth’ estan conectados, la prdéxima 
vez que se encienda, se buscaran los mismos auriculares Bluetooth y se conectaran 
automaticamente cuando se encuentren. 

* Sino se encuentran los auriculares Bluetooth® , el icono" 3] " parpadeara en la pantalla. 

Si se encienden los mismos auriculares Bluetooth en este estado, se conectara 
automaticamente. De no ser asi, apague el FT5DE y los auriculares Bluetooth® y vuelva a 
encenderlos. 

* Para conectar con otros auriculares Bluetooth®, consulte el apartado "Conexi6n con otros 
auriculares Bluetooth’ 49" en la pagina 
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. . . . ® fw 
Funcionamiento en manos libres con auriculares Bluetooth (funcién VOX) 


Cuando se conecta la funcion VOX (Transmisi6n automatica de voz) del FT5DE, puede utilizar 
los auriculares Bluetooth para llevar a cabo el funcionamiento en manos libres que transmite 
automaticamente simplemente al hablar. 


Conecte la funcién VOX de acuerdo con el "Funcionamiento VOX" (pagina 50). 


microfono del transceptor. Si no utiliza los auriculares Bluetooth y no desea utilizar la 


[1] Los ajustes de la funci6n VOX son los mismos para los auriculares Bluetooth y para el 
funci6n VOX con el micréfono del transceptor, ajustelo a OFF. 


. ae Z : ® 
Realice la transmisi6n pulsando el botdén de los auriculares Bluetooth (cuando la 
funcioén VOX esta desactivada) 
Cuando la funcion VOX esta apagada, al pulsar una vez el "botdn de llamada*" de los auriculares 
Bluetooth se mantendra el FTSDE en modo de transmisi6n y podra realizarse una llamada 
utilizando los auriculares Bluetooth . 
Si pulsa el "botén de llamada*" de nuevo, el FT5DE volvera 
al estado de recepcidn. 


*El nombre del botén puede variar dependiendo de sus 
auriculares Bluetooth. 


Pulse brevemente cuando transmita. 


SSM-BT20: Cuando se pulsa la tecla multifunci6n, sonara un pitido y el FT5DE continuara 
transmitiendo. 
Pulse la tecla multifunci6n de nuevo, sonara un pitido y el FT5DE volvera al modo 
de recepcidn. 


independientemente de si la funcién VOX se encuentra conectada (ON) o desconectada 


[i] Pulse el interruptor PTT del FT5DE para hablar en el micrdfono de los auriculares Bluetooth 
(OFF). 
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aw A ® 
Conexion con otros auriculares Bluetooth 


1. 


2. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [FMENU] y, a 
continuacién, toque [OPTION]. 
Toque [2 Bluetooth]. 


Si ya esta conectado a unos auriculares Bluetooth®, toque 
[DISCON] para desconectarlos. 


Toque [SEARCH]. 


¢ Busque los dispositivos Bluetooth® para mostrarlos en la 
lista de dispositivos en el orden siguiente: 


(1) Dispositivos Bluetooth” ya registrados, buscados y 
encontrados: letras blancas 


(2) Buscados y encontrados nuevos dispositivos 
Bluetooth’: 


letras blancas 

(3) Dispositivos Bluetooth® ya registrados pero no 
encontrados por busqueda: letras grises 

e Para detener la busqueda en curso, pulse [STOP]. 


Gire el mando del DIAL para seleccionar el dispositivo 
Bluetooth deseado. 


Toque [CONNECT]. 


TX/RX 


OPT 1ON 
vetooth 


M-BT: 
DISCON'S 


OPTION 


MEMORY 


Eliminacion de un dispositivo Bluetooth® registrado (emparejado) de la lista 


Seleccione el dispositivo Bluetooth” que desea eliminar en el paso 6 anterior y toque [DEL]. 


Visualizacion de la lista de dispositivos 


Si se toca [3 DEVICE LIST] en el paso 2 anterior, los dispositivos Bluetooth” que ya se hayan 
registrado se muestran en la lista de dispositivos sin realizar una busqueda. Conéctese girando el 
mando tipo DIAL y seleccionando los auriculares Bluetooth® para conectarlos y, a continuaci6n, 
toque [CONNNECT]. 
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Funcionamiento de VOX 


El sistema VOX ofrece una conmutacién automatica de transmisién/recepcién activada por voz 
en el micréfono o en los auriculares Bluetooth’. Con el sistema VOX habilitado, no es necesario 
pulsar el interruptor PTT para transmitir y no es necesario usar unos auriculares VOX para utilizar 
la operativa de funcién VOX. 


Ajuste de la funci6én VOX 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] y, a continuacidn, 
toque [TX/RX]. TX/RX?)) MEMORY 


SIGNALING SCAN Gy 


WIRESX |CONFIG» |APRS' 


SD CARD} |OPTIONE” |CALLSIGN 


2. Toque [3 AUDIO] y, a continuacién, toque [5 VOX]. TX/RX>AUD 10 
3. Pulse la t ecla[F MENU] y, a continuacién, gire el mando del 
DIAL para seleccionar "LOW" o "HIGH". 
OFF: _ funciédn VOX activada OFF 
LOW:  funci6dn VOX activada ON (VOX Nivel de ganancia 
“LOW’) 
HIGH: funci6dn VOX activada ON (VOX Nivel de ganancia 
“HIGH”) 
Tanto si se ajusta a SLOW" como a “HIGH”, el audio de los 
auriculares Bluetooth se transmite automaticamente mientras 
los auriculares Bluetooth, se encuentren conectados. 
Cuando la funcion Bluetooth esté desconectada, el audio del 
micrdfono FT5DE se transmite automaticamente. 


¢ Incluso si se activa la funciédn VOX, no se encontrara en el estado de transmisién durante 


la recepcion de una sefial. 
!] * Si la funciédn VOX esta activada y la funcién Bluetooth® esta desactivada, el interruptor 
PTT quedara inhabilitado. 
* Desconecte la funcién Bluetooth’ al utilizar la funcidn VOX con el micréfono del FT5DE. 


4. Pulse el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 


e Inhabilitacion de la funci6n VOX 
Para cancelar VOX y volver al modo de funcionamiento PTT, simplemente repita el 
procedimiento anterior, seleccionando "OFF" en el paso 3 anterior. 


Ajuste del tiempo de retardo VOX (transmisi6n automatica de voz) 


Durante la transmisi6n con la funcién VOX (transmisién automatica de voz), ajuste el tiempo para 
la detencion del habla y de retorno a la recepcion. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] y, a continuaci6n, 


toque [TX/RX]. TX/RX®)) MEMORY 
2. Toque [3 AUDIO] y, a continuacién, toque [5 VOX]. 
3. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar [DELAY]. SIGNALING SCAN Gu 


WIRESX@ |CONFIG» |APRS 


SD CARD} OPTION” |CALLSIGN 
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4. Pulse la tecla [F MENU] y, a continuacidn, gire el mando del TX/RX>AUDIO 
DIAL para seleccionar el tiempo de retardo (el tiempo de 
retardo transmisién-recepcién tras la interrupcidn del habla). 


0,58/1,08/1,5s/2,0s/2,5s/3,0s 
Valor por defecto de fabrica: "0,5 s". 


5. Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 
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Canales de memoria del receptor preajustados practicos 
Las estaciones de informacién meteoroldédgica (10 canales), emisoras de radio maritimas VHF 


internacionales (57 canales) y estaciones de transmisién de onda corta (89 canales) estan 
registradas en los canales de memoria del receptor preajustados. 


e Los canales de memoria de receptor preajustados de estaciones de informaci6n 
meteoroldégica [WX CH] 
APAFECEN ENUMELACOS CN? ......ccesceceeeseeeeeeeeeeeeeseeeneeaeenseaaeeesneaeeasceeeeessaaeeseeeeeeeeeeeenseeneeas ver abajo 
Las frecuencias (10 canales) utilizadas para la estaci6n emisora meteoroldgica VHF estan 
registradas en los canales de memoria del receptor preajustados especificos. 


e Los canales de memoria de receptor preajustados de las emisoras de radio 
maritimas VHF internacionales [INTVHF] 
se enumeran en: pagina 53 
Las frecuencias (57 canales) utilizadas para las emisoras de radio (maritimas) VHF 
internacionales estan registradas en los canales de memoria del receptor preajustados 
especificos. 


e Los canales de memoria de receptor preajustados de estaciones de transmision 
internacional [SW] 
se enumeran en: pagina 54 
Escucha de las principales emisiones de todo el mundo (89 canales en total). 


Canales de memoria del receptor para emisoras meteorolégicas VHF 
preajustados 


Las frecuencias (10 canales) utilizadas para las estaciones emisoras meteoroldgicas VHF estan 
registradas en los canales de memoria del receptor preajustados especificos. 

1. Pulse la tecla [A/B] para ajustar la banda A como banda operativa. 

2. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacién pulse [P.RCVR]. 


Si no se visualiza [P.RCVR], pulse [BACK €] para visualizar [P,RCVR] y a continuacion 
pulselo. 


3. Pulse la tecla [BAND] para seleccionar [WX CH]. 
4. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal deseado. 
¢ Para ver los canales de radiodifusi6n meteoroldgica disponibles, consulte la siguiente tabla. 


¢ Para dejar de recibir la frecuencia de canales WX, pulse la tecla [BACK] 0 la tecla [F MENU], 
y acontinuacién pulse [P.RCVR]. 


Lista de frecuencias de canales WX 


N.° de canal de memoria | Frecuencia (MHz) N.° de canal de memoria | Frecuencia (MHz) 


En caso de producirse interferencias meteoroldgicas extremas, como tormentas y 
huracanes, la NOAA (Administracién Nacional Atmosférica y Oceanica) envia una 
alerta meteorolédgica acompanada de un tono de 1050 Hz y un informe meteoroldgico 
posterior en uno de los canales meteoroldgicos de la NOAA. Puede habilitar el tono 
de alerta meteoroldgica a través de la opcién del menu de ajuste [SIGNALING] > 
[14 WX ALERT], si se desea (ver pagina 64). 
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Canales de memoria del receptor para las emisoras de radio (maritimas) VHF 
internacionales preajustados 
Las frecuencias (57 canales) utilizadas para las emisoras de radio maritimas VHF internacionales 
estan registradas en los canales de memoria del receptor preajustados especificos. 
1. Pulse la tecla [A/B] para ajustar la banda A como banda operativa. 
2. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacion pulse [P.RCVR]. 
Si no se visualiza [P.RCVR], pulse [BACK €] para visualizar [P.RCVR] y a continuacién 
pulselo. 
3. Pulse la tecla [BAND] para seleccionar [INTVHF]. 
4. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal deseado. 
e En cuanto a los canales VHF internacionales disponibles, consulte la siguiente tabla. 
e Para detener la recepcidn de los canales de radio maritimos internacionales, pulse la tecla 
[BACK] o pulse la tecla [F MENU], y a continuacion pulse [P.RCVR]. 


e 


Los canales de memoria del receptor preajustados no pueden reescribirse con otra 
frecuencia o datos. 
Para escanear los canales de memoria del receptor prefijados, pulse la tecla [F MENU], y a 
continuacién pulse [SCAN]. 
Si se ha detenido el escaneado para una sefial, al girar el mando del DIAL se reanudara 
el escaneado de forma instantanea. 
Si se gira el mando del DIAL mientras se esta ejecutando el escaneado, el escaneado 
continuara arriba 0 abajo en la frecuencia segun la direccién de rotacién del mando del DIAL. 
Para ajustar el funcionamiento del transceptor cuando el escaneado se detiene, consulte 
"Ajuste de la operacion de recepcidn cuando cesa el escaneado" en pagina 44. 


e 


Frecuencias de emisoras de radio maritimas VHF internacionales registradas 
en los canales de memoria del receptor preajustados 


uaa aval] Frecuencia (MH | 
3 157.100 | 161.700* 72 156.625 
| 4 
| 6 | 156.300 
160.950* 
| 8 | 156.400” 
| 9 | 156.450 
| 80__—| 157.025 | 161.625*| 
ome) 157.325 | 161.925* 
19 156.950 | 161.550* 69 156.475 


* Indica la frecuencia de la estacidn de base maritima VHF. Por ejemplo, si se selecciona el 
canal de memoria del receptor preajustado 1, aparece la frecuencia de la estaciédn base 
160.650 MHz y se ilumina J. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacioén pulse [REV], se 

[i visualiza la frecuencia 156.050 MHz de la estaci6n maritima, que aparece y parpadea. La 
frecuencia inferior a la frecuencia de la estacién base en 4.6 MHz corresponde a la 
frecuencia de la estacién maritima y la operaci6n duplex puede comenzar. Para volver a la 
frecuencia de la estacién base, pulse la tecla [F MENU], y a continuacion pulse [REV]. 
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Canales de memoria del receptor de emisi6n en onda corta internacionales 
preajustados 


Las frecuencias (89 canales) utilizadas para la radiodifusi6n de alcance mundial estan registradas 
en los canales de memoria del receptor preajustados especificos. 


1. Pulse la tecla [A/B] para ajustar la banda A como banda operativa. 
2. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacién pulse [P.RCVR]. 


Si no se visualiza [P.RCVR], pulse [BACK €] para visualizar [P,RCVR] y a continuacion 
pulselo. 


Pulse la tecla [BAND] para seleccionar [SW]. 

4. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal deseado. 

¢ En cuanto a los canales VHF internacionales disponibles, consulte la siguiente tabla. 

¢ Para dejar de recibir la emisién en onda corta de alcance mundial, pulse la tecla [BACK] o la 
tecla [F MENU], y a continuacién pulse [P.RCVR]. 

¢ Dependiendo de la zona horaria o la intensidad de la sefal, tal vez no se reciban las 
transmisiones. 

¢ Pueden recibirse algunas estaciones emisoras distintas a las que se relacionan a 
continuacién. Ademas, puede haber cambiado la frecuencia de la estacién de emision, 
puede haber dejado de emitir o puede haber sido prohibida. En relacion a los detalles 
actuales, consultar una lista de frecuencias de disponibilidad comercial. 


= 


Emisiones en onda corta internacionales 


CH Frecuencia Nombre de estacion cH Frecuencia Nombre Nombre de estacion 
Numero (MHz) emisora Numero (MHz) emisora 
1 6.030 ESTADOS UNIDOS 28 11.690 TURQUIA Turquia 
2 6.160 ESTADOS UNIDOS 29 9.660 VATICANO Vaticano 
3 9.760 VOA ESTADOS UNIDOS 30 11.625 VATICANO Vaticano 
4 11.965 VOA ESTADOS UNIDOS 31 11.830 VATICANO Vaticano 
5 9.555 CANADA Canada 32 15.235 VATICANO, Vaticano 
6 9.660 CANADA Canada 33 5.955 NEDERLAND Paises Bajos 
7 11.715 CANADA Canada 34 6.020 NEDERLAND Paises Bajos 
8 11.955 CANADA Canada 35 9.895 NEDERLAND Paises Bajos 
9 6.195 BBC REINO UNIDO 36 11.655 NEDERLAND Paises Bajos 
10 9.410 BBC REINO UNIDO 37 5.985 CZECH LIBERTY Republica Checa 
1 12.095 BBC REINO UNIDO 38 6.105 CZECH LIBERTY Republica Checa 
12 15.310 BBC REINO UNIDO 39 9.455 CZECH PRAGUE Republica Checa 
13 6.090 FRANCIA Francia 40 11.860 CZECH LIBERTY Republica Checa 
14 9.790 FRANCIA Francia 41 9.780 PORTUGAL Portugal 
15 11.670 FRANCIA Francia 42 11.630 PORTUGAL Portugal 
16 15.195 FRANCIA Francia 43 15.550 PORTUGAL Portugal 
17 6.000 DEUTSCHE WELLE Alemania 44 21.655 PORTUGAL Portugal 
18 6.075 DEUTSCHE WELLE Alemania 45 9.650 ESPANA Espajfia 
19 9.650 DEUTSCHE WELLE Alemania 46 11.880 ESPANA Espafia 
20 9.735 DEUTSCHE WELLE Alemania 47 11.910 ESPANA Espajfia 
21 5.990 ITALIA Italia 48 15.290 ESPANA Espafia 
22 9.575 ITALIA Italia 49 6.055 NIKKEI Japon (Nikkei) 
23 9.675 ITALIA Italia 50 7.315 NORUEGA Noruega 
24 17.780 ITALIA Italia 51 9.590 NORUEGA Noruega 
25 7.170 TURQUIA Turquia 52 9.925 NORUEGA Noruega 
26 7.270 TURQUIA Turquia 53 9.985 NORUEGA Noruega 
27 9.560 TURQUIA Turquia 54 6.065 SUECIA Suecia 


CH 
Numero 


Frecuencia 
(MHz) 


Nombre 


Nombre de estacién 
emisora 
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9.490 


SUECIA 


Suecia 


56 


15.240 


SUECIA 


Suecia 


57 


17.505 


SUECIA 


Suecia 


58 


6.120 


FINLANDIA 


Finlandia 


59 


9.560 


FINLANDIA 


Finlandia 


60 


11.755 


FINLANDIA. 


Finlandia 


61 


15.400 


FINLANDIA 


Finlandia 


62 


5.920 


RUSIA 


Rusia 


63 


5.940 


RUSIA 


Rusia 


64 


7.200 


RUSIA 


Rusia 


65 


12.030 


RUSIA 


Rusia 


66 


7.465 


ISRAEL 


Israel 


67 


11.585 


ISRAEL 


Israel 


68 


15.615 


ISRAEL 


Israel 


69 


17.535 


ISRAEL 


Israel 


70 


6.045 


INDIA 


India 


71 


9.595 


INDIA 


India 


We 


11.620 


INDIA 


India 


73 


15.020 


INDIA 


India 


74 


7.190 


CHINA 


China 


75 


7.405 


CHINA 


China 


76 


9.785 


CHINA 


China 
China 


Corea del Sur 


Corea del Sur 


Corea del Sur 


Corea del Sur 


Japon 


Japon 


JAPON 


Japon 


Japon 


AUSTRALIA 


Australia 


AUSTRALIA 


Australia 


AUSTRALIA 


Australia 


AUSTRALIA 


Modo de recepcién: AM 


Australia 
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Uso de la grabacion de voz 


Con la funcién de grabacion de voz, el audio recibido de la otra estacidn y/o el audio transmitido 
del FT5DE se graba en la tarjeta de memoria microSD. El archivo grabado puede reproducirse con 
el FT5DE o la tarjeta de memoria microSD puede extraerse y utilizarse en un PC. 
Una vez iniciada la grabacién, esta continua hasta que se detenga o hasta que se llene la tarjeta 
microSD. 


Acerca del archivo 


* El archivo de audio se guarda en la carpeta "VOICE" de la tarjeta microSD. 

* El formato de archivo es un archivo de formato de audio Wave (extensién: wav). 

* El nombre del archivo es “YYMMDDmmhhss.wav’” (YY: afo, MM: mes, DD: dia, hh: hora, mm: 
minuto, ss: segundo) dependiendo de la fecha y hora en que se inicié la grabacidn. 


i] 


* Cuando utilice la tarjeta de memoria micro-SD por primera vez, consulte "Formateado de 
una tarjeta de memoria micro-SD" en la pagina 19 para obtener informacién sobre el 


formateado. 


* Dado que la informacién de fecha y hora se utiliza para nombres de archivo y marcas de 
tiempo de archivo, cuando se utiliza la funcidn de grabacién de voz, se recomienda ajustar 
la fecha y hora del transceptor por adelantado consultando “19 DATE & TIME ADJ” en la 


pagina 66. 


Grabacion del audio de recepcion 


1. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacion pulse [REC]. 


Si no se visualiza [REC], pulse [BACK €] para visualizar 
[REC] y a continuacion pulselo. 


e 


i] 


La pantalla mostrara "RECSTART" y comenzara la 
grabacion. 

Durante la grabacién, el icono "®" aparece en la parte 
superior de la pantalla. 

Con los ajustes por defecto de fabrica, se graba el audio 
recibido en la "A-band" (banda A). 

La grabaci6n queda pausada durante unos 3 segundos 
después de que el enmudecimiento de la banda que se 
estuviera registrando se haya cerrado. La grabacién se 
reanudara cuando se reciba una sefial. 

La banda 0 bandas que se van a grabar, y si se va a incluir 
0 no el audio de transmisi6n en la grabacién, se pueden 
seleccionar en el modo de ajuste. 


La grabacion se detiene cuando el transceptor se apaga. 


2. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacioén pulse [REC STOP]. 
Se detendra la grabacidn. 
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TXPWR) HOME 


SCAN Di 


DG-ID| REC 


TXPWR) HOME 


SCAN |D.R 


REC 
DG-ID I SToP 


REV 


2RCVR A.DUAL 


LOG 


REV 


CVR A.DUAL 


LOG 


Ajuste de la funcion de grabacion 


La banda o bandas que se van a grabar, y si se va a incluir 0 no el audio de transmisi6n en la 
grabacion, se pueden seleccionar de la siguiente forma: 


1. 


2. 
3. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] y, a continuacion, 
toque [TX/RX]. 
Toque [3 AUDIO] y, a continuacién, toque [6 RECORDING]. 


Pulse la tecla [F MENU] y, a continuaci6on, gire el mando del 
DIAL para seleccionar la banda a registrar. 


A : graba el audio recibido en la bandaA 

B : graba el audio recibido en la banda B 

A+B : graba el audio recibido tanto de la banda A como de 
la banda B 


Pulse la tecla [BACK] y, a continuacién, gire el mando tipo 
DIAL para seleccionar "MIC 

Pulse la tecla [F MENU] y, a continuaci6on, gire el mando del 
DIAL para seleccionar la banda a registrar. 


ON: graba el audio tanto de transmisidn como de 
recepcién 
OFF: graba solo el audio recibido 


Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de 
funcionamiento normal. 


Reproduccion del audio grabado 


1. 


Pulse la tecla [F MENU], y a continuacion pulse [LOG]. 

Si no se visualiza [LOG], pulse [BACK €] para visualizar 

[LOG] y a continuacidn pulselo. 

Toque [VOICE]. 

* El archivo grabado se mostrara en una lista. 

e Pulse [A/¥] para visualizar 20 archivos a la vez. 

¢ Pulse [TOP] para visualizar el ultimo archivo. 

Toque el archivo para reproducirlo. 

e La reproduccién comenzara (el audio del receptor no se 
escuchara durante la reproduccidn). 

¢ Noes posible reproducir mientras se esta grabando. 


* Toque el grafico de barras para reproducir desde ese 
punto. 


* Toque [Il] para detener la reproduccion. 


° Toque [<4<q/P ] para retroceder o avanzar rapidamente 
5 segundos cada vez. 


e Eliminacion de archivos 
Gire el mando tipo DIAL en el paso 2 para seleccionar el archivo que desea eliminar y, a 


1. 


continuacién, toque [DEL]. 
Aparece la pantalla de confirmacién "DELETE?". 
Toque [OK]. 


TX/RX®?)) MEMORY 


SIGNALING SCAN Gu 


WIRESX CONFIG» |APRS' 
SD CARD} OPTION” |CALLSIGN 


TX/RX>AUD10 
DING 


TX/RX>AUD 10 
DING 


TXPWR| HOME | REV 


SCAN D.RCV PR 


REC 
STOP 


LOG 
VOICE 
EIMESS 


.DUAL 


DG-ID LOG 


PICT 
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Realizacion de fotografias (Funcion de captura de imagenes) 


Pueden sacarse fotos conectando el altavoz con micréfono montado en la camara opcional 
(MH-85A11U). 

Los datos de la imagen capturada pueden guardarse en una tarjeta de memoria microSD colocada 
en el transceptor. 

Los datos guardados pueden visualizarse en la pantalla y también transmitirse a otros 
transceptores*. 


Ademas, los datos de las imagenes capturadas mas recientemente pueden transmitirse a otros 
transceptores* pulsando el (bot6n de Enviar imagen) en la camara montada en el altavoz con 
microfono. 

* Consulte el sitio web de Yaesu o el catalogo para ver los modelos de transceptores compatibles. 


rc 


~ 


Boton de envio de imagenes 
Envia los datos de las imagenes 


Objetivo 
Apunte este elemento al objeto que se desea fotografiar. 
No toque el objetivo con los dedos 0 con otros objetos. 


obtenidas mas recientemente. 
X 


Disparador 
Pulsar para realizar 
una fotografia. 


~ 


Conmutador PTT 

Pulsar para habilitar la transmision, 
y soltar para volver al modo de 
recepcion 


Micréfono 


Hable hacia este elemento 
con voz normal. 


Altavoz 
Salida de sonido. 


Clip 

Asegure con el clip el 
micréfono al cinturén 0 a 
otros objetos. 


Conector 


Conecte el terminal DATA al 
transceptor. 

Asegurese de introducir el 
conector en la direccién 
correcta cuando conecte 
el micréfono-altavoz al 
transceptor. 


Su conexi6n al transceptor de forma forzada puede 
ocasionar dajios. 


Asegurese de que haya al menos 50 cm entre la lente y el objeto. Si el objeto esta 
demasiado cerca, la fotografia estara desenfocada, dando como resultado una imagen 
borrosa. 

Puede ajustar el tamafio (resolucién) y la calidad de la imagen (relacién de compresidén) 
de la imagen que se va a tomar mediante las siguientes operaciones. 

Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] > [OPTION] > [1 USB CAMERA] 

Si tanto su estacién como la estaci6n remota se encuentran en modo digital, podra 
transferir los datos de imagenes realizadas mas recientemente pulsando la tecla [D-TX] 
en el MH-85A11U. 

Ajuste el modo digital con antelacion para transferir las imagenes a otros radios. 

No fotografie directamente objetos que emitan mucha luz, como el sol u otros objetos 
brillantes. Hacerlo puede ocasionar un fallo. 

Si la lente o el micréfono se ensucian, utilice un trapo seco y suave para eliminar la 
suciedad. 
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Realizacion de fotografias 


1. Conecte el altavoz con micréfono montado en la camara (MH-85A11U) al terminal DATA del 
FT5DE. 


¢ Al recibir una sefial de emisidn de radio AM con el micréfono con camara conectado, 


[1] * Cuando conecte o desconecte el MH-85A11U, apague el FT5DE. 
pueden producirse ruidos, pero esto no es un fallo. 


2. Apunte el objetivo de la camara al objeto que se desea fotografiar y pulse el botdén del 
disparador [{}]situado en el microfono. 
e Laimagen capturada aparece en la pantalla LCD. 
* Toque la imagen para apagar temporalmente la pantalla de botones y ver la foto completa. 

Vuelva a tocar la imagen para ver los botones. 

3. Para guardar la imagen en la tarjeta de memoria microSD, toque [SAVE]. 
Pulse la tecla [BACK] 0 toque [DEL] para volver a la pantalla de funcionamiento anterior sin 
guardar la imagen. 

4. Para transmitir la imagen guardada a otros transceptores, pulse la tecla [D-TX] en el MH- 
85A11U 0 pulse [SEND]. 

5. Pulse la tecla [BACK] 0 toque [OK] para volver al funcionamiento normal. 


Visualizacion de la imagen guardada 


1. Pulse la tecla [F MENU], y a continuacion pulse [LOG]. 
Si no se visualiza [LOG], pulse [BACK €] para visualizar [LOG] y a continuacion pulselo. 
2. Toque [PICT]. 
Visualiza la lista de datos de imagenes guardadas. 
3. Toque la imagen que desea visualizar. 
e Visualiza la imagen seleccionada. 
¢ Para transmitir la imagen a otros transceptores, toque [SEND] o [FWD]. Cuando finalice la 
transferencia, volvera a aparecer la pantalla del paso 3. 
4. Pulse la tecla [BACK] varias veces para volver a la pantalla de funcionamiento anterior. 


Funcion GPS 


El FT5DE Se encuentra equipado con la funcién de recepcidn GPS (sistema de posicionamiento 
global). 

Al recibir sefiales de los satélites GPS, la posicién actual (latitud, longitud, altitud) puede calcularse 
y mostrarse dentro de una tolerancia de varios metros. Ademas, el GPS puede recibir la hora 
exacta desde el reloj atomico que lleva el satélite. 


* Cuando la funciédn GPS esta activa, el consumo de alimentaci6dn aumenta 
aproximadamente 15 mA. 

¢ Para activar/desactivar la funcién GPS: 
Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU] > [APRS] > [20 GPS POWER] 
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Funcion WIRES-X 


WIRES (Wide-coverage Repeater Enhancement System, Sistema de mejora de repetidor de 
amplia cobertura para internet) es un sistema de comunicaci6n por internet que amplia el rango de 
la comunicacién para los radioaficionados. 

Al conectarse con una estacién de nodo local WIRES-X, el FT5DE puede comunicarse e 
intercambiar datos a través de Internet con los nodos WIRES-X de todo el mundo. 

Utilice la funci6n Estacién de noticias para escribir (cargar) y leer (descargar) datos digitales (texto, 
imagenes y audio). 

Cuando se conecta a una sala o estacién de nodos WIRES-X, el nombre del nodo, el nombre de 
la sala, el indicativo de llamada de la otra estacidon, la distancia y la direcci6n se muestran en esta 
pantalla. 


fii %, 


x 430.720 


JALYOE-ROOM12345 


Ejemplo de pantalla cuando esta conectado a una sala 


En cuanto a los detalles, consultar el manual de instrucciones de la funcidn WIRES-X que se 
w) encuentra disponible en el sitio web de Yaesu. 


Funcion APRS (Sistema automatico de notificacion de posicion) 


El FT5DE utiliza un receptor GPS para adquirir y visualizar la informacién de ubicacién de su 
posicion. 

La funcién APRS utiliza la informacién de localizacién para transmitir la informacién de posicidn, 
datos y mensajes utilizando el formato desarrollado por Bob Bruninga WB4APR. 

Al recibir un informe APRS de una estacién remota, informacién como la direccién y la distancia a 
la estacidn remota desde su estaci6n, la velocidad de la estacién remota y otros datos enviados 
por esta apareceran en la aes LCD de su transceptor. 


EA [SD] 
E JA1ZRL-9 
FTM-30@D 04/07 
12.5km_15:36 
Speed 68km/h 


OF E Course 


J (Ott duty) 
seis N_ 35°37.24’ 


<>) REPLY SS 


Ejemplo de pantalla cuando se recibe una sehal APRS 


Se requiere el ajuste de diferentes parametros de la estacién, tales como el indicativo de llamada y 
el simbolo, antes de utilizar la funci6n APRS (ajustes iniciales). 


Ea En cuanto a los detalles, consultar el manual de instrucciones de la funcién APRS que se 
encuentra disponible en el sitio web de Yaesu. 
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En cuanto a detalles adicionales para las funciones siguientes, consultar el manual 
© avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu. 


Caracteristica de enmudecimiento de tono 


El silenciador de tono abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefal que contenga 
el tono CTCSS especificado. Mediante el ajuste previo de la frecuencia del tono con la estacién 
asociada, es posible un estado en espera silencioso. 


Caracteristica de enmudecimiento de codigo digital (DCS) 


Funci6n DCS (enmudecimiento de cddigo digital) que permite escuchar el audio Unicamente 
cuando se reciben sefales que contienen el mismo cddigo DCS. 


Nueva caracteristica de LOCALIZADOR (EPCS) 


Esta nueva caracteristica permite llamar Unicamente a las estaciones especificadas utilizando un 
cddigo de localizador que combina dos tonos CTCSS. Incluso cuando la persona a quien se llama 
no esta cerca del transceptor, la informacién se visualiza en la pantalla LCD indicando que se ha 
recibido una llamada. Cuando se ha recibido una llamada, suena el timbre. 


Caracteristica de ID personal digital (DP-ID) 


La caracteristica de ID personal digital (DP-ID) abre el audio del altavoz Unicamente cuando se recibe 
una sefial establecida con el mismo DP-ID en el modo digital. 
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Uso del menu de configuracion 


El modo de ajuste permite la configuracién de las diferentes funciones en funcidn de las 
necesidades y preferencias operativas individuales. 


Funcionamiento del menu de configuracion 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [F MENU]. 
Aparecera la pantalla del SETUP MENU. 


2. Toque el elemento deseado en el menu de ajuste. 
Aparecera la pantalla del submenu. TX/RX 5”) MEMORY 
¢ También puede girar el mando del DIAL para indicar 

un elemento del ment y, a continuacion, pulsar la tecla (2g SCAN Gu 
[F MENU] para seleccionarlo. 


WIRESX{ |CONFIG» |APRS' 


SD CARD} |OPTIONE” |CALLSIGN 


3. Pulse sobre el submenu deseado del menu de configuracion. 

¢ Gire el mando tipo DIAL para visualizar un submenu que no se muestra y, a continuacién, 
tédquelo. 

¢ También puede girar el mando del DIAL para indicar un elemento del menu y a continuacién 
pulsar la tecla [F MENU] para seleccionarlo. 

[Cuando no haya un nivel mas profundo de elementos de menu] 

Vaya al paso 4. 

[Cuando haya un nivel mas profundo de elementos de menu] 

¢ Toque el elemento deseado. 


¢ Gire el mando del DIAL para indicar un elemento deseado, a continuacidén pulse la tecla 
[F MENU] para seleccionarlo. 

4. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el elemento que desee configurar. 

5. Pulsar el interruptor PTT para guardar los ajustes y volver al modo de funcionamiento normal. 
En algunas pantallas de ajuste, la pulsacién del interruptor PTT no ejecuta la salida del modo 
de ajuste. 

En este caso, pulse la tecla [BACK], a continuacidon pulse el interruptor PTT para volver a la 
pantalla de visualizacién de frecuencias. 
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n°/elemento del menu de 
configuracion 


DISPLAY 
1 TARGET LOCATION 


Descripcion 


Ajuste qué visualizar utilizando la 
funcidn de navegacidn inteligente. 
Ajuste la visualizacién de brujula de 
la funcién de navegacion inteligente. 
Ajuste el numero de canales de 
busqueda para la funcidn de 
alcance de banda. 

Ajuste del tiempo de duracidn de la 
luz de fondo y las teclas que deben 
encenderse. 

Cambie entre japonés / inglés para 
los menus y el modo de ajuste, etc. 
Ajuste el nivel de brillo de la luz de 
fondo de la pantalla LCD y la luz de 
las teclas del teclado numérico. 
Ajuste el color fuente de la 
frecuencia de la banda de 
funcionamiento. 


2 COMPASS 


3 BAND SCOPE 


4 LAMP 


5 LANGUAGE 


6 LCD BRIGHTNESS 


7 DISPLAY COLOR 


8 OPENING MESSAGE 
9 SENSOR INFO 
10 SOFTWARE VERSION 


TX/RX 


Visualice la version del software. 


Tablas de operaciones del mend de configuracion 


Opciones seleccionables (Las opciones 
en negrita son los ajustes por defecto) 

COMPASS / NUMERIC 

HEADING UP / NORTH UP 


19ch/39ch/79ch 


KEY: OFF/Entre 2 y 180/CONTINUO 
KEY: 30s 
SAVE: ON/OFF 


ENGLISH/JAPANESE 


LEVEL1 para LEVEL6 


BLANCO / AZUL / ROJO 


Ajuste el tipo de mensaje inicial. OFF/DC/MESSAGE 
Visualice la tension. Volt 


Main / Sub / DSP 


1 ANTENNAATT 
2 FM DEVIATION 


Cambie el atenuador entre ON/OFF. 


Ajuste el nivel de modulaci6n de la 


transmisi6n FM. 
3 RX MODE Seleccione el modo de recepcidn. 


2 DIGITAL 


ON / OFF 
WIDE / NARROW 


AUTO/ FM/AM 


1 DIGITAL POPUP Ajuste el tiempo de POP UP 


2 LOCATION SERVICE Ajuste si debe o no visualizarse su 
ubicacién actual en modo digital. 
Cambie la funcién de pitido en 
espera entre ON/OFF. 
CONECTAR 0 DESCONECTAR la 
seleccién de modo VW. 

Ajuste de la calidad del audio 
recibido en modo digital. 


3 STANDBY BEEP 


4 DIGITAL VW 


5 AUDIO PITCH 


OFF / BAND2s / BAND4s / BAND6s / 
BAND8s / BAND10s / BAND 20s / 
BAND30s / BAND60s / BNDCNT 

ON / OFF 

ON / OFF 

OFF / ON 


FLAT / HIGH BOOST / LOW BOOST 


= 
ie) 
Q 
a 
a 


Ajuste el nivel de ganancia del 
micrdfono. 


LEVEL1 a LEVEL9 LEVELS 


Ajuste el nivel de enmudecimiento 
en el lado de la banda de no 
operativa cuando se reciba una 
sefial en el lado de la banda 
operativa. 

Ajuste la hora de reanudacion de la 
recepcidn de radio en el modo AF 
doble 


3 RX AF DUAL 
4 SP SELECT 


5 VOX 
6 RECORDING 


Ajustes de conmutacidn del 
funcionamiento del altavoz cuando 
se conecta a un SP/MIC (ALTAVOZ/ 
MICROFONO) externo. 


Ajuste de la funcién VOX. 


Ajuste de la funcioén de 
recodificacién de voz. 


OFF / MUTE 30% / MUTE 50% / 
MUTE 100% 


Transmitir y recibir de 1 segundo a 
10 segundos, Fijo, o transmisién de 1 
segundo a 10 segundos. 

Transmitir y recibir 2 segundos 


AUTO / FIX 


VOX: OFF/LOW/HIGH DELAY: 0,5s / 1,0s 
/1,5s/2,0s/2,5s /3,0s 

BAND: A/B/A+B 

MIC: ON / OFF 


n°/elemento del menu de D ae Opciones seleccionables (Las opciones 
- escripcion ; : 
configuracion en negrita son los ajustes por defecto) 
MEMORY 
1 BANK LINK Ajuste el enlace del banco de Entre BANK 1 y BANK 24 
memorias BANK LINK ON / OFF 
2 BANK NAME Asigne un nombre a cada banco de | Entre BANK 1 y BANK 24 
memorias. 
3 MEMORY NAME Introduzca la etiqueta de canal de Hasta 16 letras 
memoria. 
4 MEMORY PROTECT Ajuste si permitir o prohibir el ON / OFF 
registro de canales de memoria. 
5 MEMORY SKIP Ajuste para saltar memoria o OFF / SKIP / SELECT 
especificar memoria. 
6 MEMORY WRITE Ajuste el incremento de numero de | NEXT/LOWER 
canal automatico al registrarse en 
un canal de memoria. 
SIGNALING 
1 BELL Determine los ajustes de la funcién | SELECT: OFF / BELL 
de timbre. TIMBRE: 1 Vez a 20 veces / CONTINUO 
2 DCS CODE Ajuste el cddigo DCS. Entre DCS 023 y DCS 754 
3 DCS INVERSION Seleccione una combinacién de RX (recepcién): NORMAL 
cddigos de inversién de DCS (homeomorfico) / INVERT (inversién) / 
en términos de direccién de BOTH (las dos fases) 


comunicacién. TX (transmisi6n): NORMAL 
homeoméorfico) / INVERT (inversién 


4 DTMF MODE Ajuste la transmision del codigo MODE: MANUAL / AUTO 
DTMF registrado en un canal DELAY: 50 ms / 250 ms / 450 ms / 750 ms 
de memoria DTMF, el tiempo de / 1000 ms 
retardo de la transmisi6n del cédigo | SPEED: 50 ms / 100 ms 
DTMF y la velocidad de transmision 
del codigo DTMF. 


5 DTMF MEMORY Ajuste del cdédigo (16 caracteres) y Entre C1 y C10 
del canal de marcador automatico 
DTMF. 


6 PAGER ACTIVE / DESACTIVE la funcion ANS-BACK: ON / OFF 
de respuesta del localizador y CODE-RX: entre 01 y 50 para cada, 05 
especifique un cédigo personal 47 
(transmision / recepcidn). CODE-TX: entre 01 y 50 para cada, 05 
47 
comunicaci6n. 


8 SQL LEVEL Seleccione un nivel de silenciador. LEVELO para LEVEL15 LEVEL1 


9 SQL S-METER Seleccione un nivel de silenciador OFF / LEVEL1 a LEVEL10 
de indicador S. 

10 SQL EXPANTION Ajuste un tipo de silenciador por ON / OFF 
separado para la recepcion y la 
transmision. 


11 SQL TYPE Seleccione un tipo de silenciador. OFF / TONE / TONE SQL/ DCS / 
REV TONE / PR FREQ/ PAGER/ (D CD) 
/ (TONE-DCS) / (D CD-TONE SQL) 
* Las opciones entre paréntesis estan 
disponibles cuando la expansion de SIL 
esta ACTIVADA. 


13 TONE SEARCH Ajuste la salida de audio durante la | MUTE: ON / OFF 
busqueda de tono. Active / desactive | SPEED: FAST / SLOW 
la funcién de enmudecimiento 
y seleccione una velocidad de 
busqueda de tono. 


14 WX ALEAT Activa / desactiva la funcién de ON / OFF 
alerta meteoroldgica. 
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n°/elemento del menu de 
configuracion 


SCAN 


WIRES-X 


Descripcion 


ajuste el intervalo de supervisién de 
canales de memoria. 

Ajusta si se iluminara 0 no la 
lampara de escaneado cuando se 
detenga el escaneado. 

Ajuste el tiempo de reinicio del 
escaneado. 

Configure los ajustes de modo de 
parada de escaneado. 

Ajuste el funcionamiento del modo 
de escaneado. 


Active o desactive la caracteristica 
"Priority Channel Revert" durante la 
recepcion dual. 


Muestra la pantalla de la lista de 
DP-ID. 

Visualice el numero especifico (ID) 
de transceptor. (No editable 


* Para obtener informacion sobre las funciones, consulte el manual 


1 RPT/WIRES FREQ 


2 SEARCH SETUP 


3 EDIT CATEGORY TAG 


4 REMOVE ROOM/NODE 


5 DG-ID 


CONFIG 
1 APO 


2BCLO 


3 BEEP 


4 BEEP LEVEL 


5 BUSY LED 


6 CLOCK TYPE 
7 GPS LOG 


8 HOME VFO 
9 LOCK 


10 MONI/T-CALL 


11 TIMER 


Ajustar la frecuencia que tenga que 
utilizarse para repetidor / WIRES. 
Ajusta el método de seleccién de 
WIRES ROOM 


Editar pestafias de categoria 
Borrar ROOMs de categoria 
registrada. 


Ajuste el numero DG-ID para 
WIRES-X. 


Ajuste la duracién hasta que 

el transceptor se apague 
automaticamente. 

Active / desactive la funcién de 
bloqueo de canal ocupado. 
Ajuste la funcién de emisién 
de pitido y ajuste si emitir o no 
el sonido de pitido cuando se 
encuentra un borde de banda /CH1. 
Ajuste del volumen del pitido. 
Active / desactive el indicador 
BUSY. 


Ajuste la funcién de desplazamiento 
de reloj. 


Ajuste el intervalo de registro de 
GPS. 


Activacién/Desactivacion de la 
transmisién VFO en el canal de 
inicio. 

Configure el ajuste de modo de 
bloqueo. 


Seleccione la funcién del interruptor 
MONI/T-CALL 

Cambie el temporizador entre ON y 
OFF. 


12 PASSWORD Introduzca la contrasefa. 


Opciones seleccionables (Las opciones 
en negrita son los ajustes por defecto) 


Entre 0,1sy10s5,0s 


ON / OFF 


Entre0,1sy10s2,0s 


SCAN: BUSY/HOLD/2,0 s a 10s 5,0s 
DW: BUSY / HOLD /Entre2sy10s 


VFO: ALL / BAND 
MEMORY: ALL CH / BAND 
BANK LINK ON / OFF 


ON / OFF 


de instrucciones WIRES-X. 
MANUAL / PRESET 


HISTORY / ACTIVITY 


Entre C1 y C5 
Entre C1 y C5 


01 a99/ AUTO 


OFF / 0,5 horas a 12 horas 


ON / OFF 


SELECT: KEY&SCAN / KEY / OFF 
EDGE: ON / OFF 


LOW / HIGH 


A BAND: ON / OFF 
B BAND: ON / OFF 
RADIO: ON / OFF 


A/B 
OFF/1s/2s/5s/10s/30s/60s 


ENABLE / DISABLE 


KEY&DIAL / PTT / KEY&PTT / DIAL&PTT 
/ALL/ KEY / DIAL 
MONI / T-CALL 


POWER ON: 00:00 ~ 23:59 
POWER OFF: 00:00 ~ 23:59 


OFF / ON: ---- 


n°/elemento del menu de at 
oe Descripcion 
configuracion 
13 PTT DELAY Ajuste el tiempo de retardo de PTT. 
14 RPT ARS Activar / desactivar la funcién ARS. 


15 RPT SHIFT juste de la direccién de deriva del 
epetidor. 

16 RPT SHIFT FREQ juste la amplitud de cambio del 

17 SAVE RX 


repetidor. 
18 PASO 


juste el tiempo de guardado de 
ecepcidn. 


juste el paso de canal. 


19 DATE & TIME ADJ Ajuste el reloj incorporado. 


OFF / 20 ms/50 ms/ 100 ms / 200 ms 
ON / OFF 


SIMPLEX / -RPT / +RPT 
0.000 MHz a 150.000 MHz 


OFF / Entre 0,05 s (1:1) y 20,0 s (1:400 


Opciones seleccionables (Las opciones 
en negrita son los ajustes por defecto) 


AUTO / 5.0 kHz / 6.25 kHz / (8.33 kHz) / 
(9.0 kHz) / 10.0 kHz / 12.5 kHz / 15.0 kHz 
/ 20.0 kHz / 25.0 kHz / 50.0 kHz / 100.0 
kHz 


20 TOT Ajuste el temporizador de tiempo de | OFF / Entre 30 s y 10 min (3 min 00 sec) 
espera. 

21 VFO MODE Seleccione la gama de seleccién de | ALL/ BAND 
frecuencias en el modo VFO. 


22 BAND SELECT Ajuste de las bandas de frecuencias 
que pueden ser seleccionadas 
para banda A y banda B (“OTRAS” 
incluye la banda de 50 MHz*, VHF 


(1), WHF (2), UHF (1), UHF (2)*) 
* Solo banda A 


23 DIAL KNOB CHANGE Seleccione un modo de vibrador y 
ajuste la funcion de vibrador. 


APRS 


AIR: ON / OFF 
VHF: ON / OFF 
UHF: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 
SW*: ON / OFF 
AM*: ON / OFF 
FM*: ON / OFF 
*Solo banda A. 


* Para obtener informacion sobre las funciones, consulte el manual de instrucciones de APRS. 


1 APRS AF DUAL Active / desactive la funci6n de 
enmudecimiento cuando la funcién 
de APRS y la funcién de AF doble 


estén activas. 


ON / OFF 


2 APRS DESTINATION 
3 APRS FILTER 


Visualizacién del cédigo de modelo. 
Seleccione la funcidn de filtro. 


4 APRS MODEM Ajuste la velocidad de transmisi6n 


en baudios APRS. 


APYOSD (No editable) 
Mic-E: ON / OFF 
POSITION: ON / OFF 
WEATHER: ON / OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
STATUS: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 
ALTNET: ON / OFF 


OFF / 1200 bps / 9600 bps 


5 APRS MSG FLASH Ajuste la luz estroboscépica a 
parpadeo cuando haya un mensaje 


entrante. 


6 APRS MSG GROUP Filtrado de grupo para recepcidn de 


mensajes. 


MSG: 
OFF / 2 s-60 s/ CONTINUO / CADA 
2s-CADA10m 4s 
GRP: 
OFF / 2 seg - 60 seg/ CONTINUO 4s 
BLN: 


OFF / 2 seg - 60 seg/ CONTINUO 4s 


G1: ALLxxxxxx 
G2: CQXXxXXxxx 
G3! QSTXxxxxx 
G4: YAESUxxxx 


B2: BLNx 
B3: BLNx 


7 APRS MSG TEXT Introduzca el mensaje de texto fijo. 


Ajuste la activacion / desactivacién 
de la funci6n de enmudecimiento 
de AF de banda B cuando el APRS 
esté activo. 


8 APRS MUTE 


ON / OFF 


n°/elemento del menu de 


configuracion 


9 APRS POPUP 


10 APRS RINGER 


11 APRS UNIT 


12 APRS TX DELAY 


13 BEACON INFO 


Descripcion 


Ajustes como tipo de baliza, tipo 
de mensaje y tiempo para la 
visualizaci6n de aparicién. 


Ajuste el sonido del timbre como 
activado / desactivado cuando se 
recibe una baliza o un mensaje. 


Seleccione las unidades para la 
visualizaci6n de APRS. 


Ajuste el tiempo de retardo de envio 
de datos. 

Ajuste la informacidn de baliza de 
transmisi6n. 


Opciones seleccionables (Las opciones 
en negrita son los ajustes por defecto) 


Los valores de ajuste de Mic-E, 
POSITION, WEATHER, OBJECT, ITEM, 
STATUS, OTHER, MY PACKET, MSG, 
GRP y BLN son los siguientes. 
OFF / ALL2s a ALL60s / ALLCNT / 
BND2s a BND60s / BNDCNT ALL10s 
Los valores de ajuste de MY MSG, DUP. 
BCN, DUP.MSG, ACK.REJ y OTHER 
MSG son los siguientes.: 
OFF / BND2s a BND60s BND10s 
Mic-E: ON / OFF 
POSITION: ON / OFF 
WEATHER: ON / OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
STATUS: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 
MY PACKET: ON / OFF 
MSG: ON / OFF 
GRP: ON / OFF 
BLN: ON / OFF 
MY MSG: ON / OFF 
DUP.BCN: ON / OFF 
DUP.MSG: ON / OFF 
ACK.REJ: ON / OFF 
OTHER MSG: ON / OFF 
TX BCN: ON / OFF 
TX MSG: ON / OFF 


POSITION: MM.MM'/ MM'Ss" 
DISTANCE: km/milla 
SPEED: km/h / knot / mph 
ALTITUDE: m/ pies 

TEMP: ‘C / °F 

RAIN : mm / pulgada 

WIND: m/s / mph 


De 100 ms a 1000 ms 300 ms 


AMBIGUEDAD: OFF / 1 dig/ 2 dig/3 dig 
14 dig 

SPD/CSE: ON / OFF 

ALTITUDE: ON / OFF 


14 BEACON INTERVAL 


15 BEACON STATUS 
TEXT 


Ajuste el intervalo de envio 
automatico de baliza. 

Ajuste de entrada para el texto de 
estado. 


30s/1min/2 min/3 min/5 min / 

10 min/ 15 min/ 20 min / 30 min/ 60 min 
S.TXT: ON / OFF 

FREC. TRANS.: 1/1 a 1/8 

TEXT: Text1 a Text5 


16 BEACON TX 


17 COM PORT SETTING 


18 DIGI PATH 


19 GPS SETUP 


Seleccione el envio de baliza 
automatico o manual. 


Ajuste el puerto COM. 


Ajuste la ruta del repetidor digital. 


Seleccione un dato utilizado para la 
funcién de GPS. 


AUTO / MANUAL / (SMART) 


STATUS: ON / OFF 
SPEED: 4800 / 9600 / 19200 / 38400 
INPUT: OFF / GPS 

OUTPUT: OFF / GPS / WAY.P 
WAYPOINT: NMEAQ / NMEAG / NMEA7 / 
NMEA8 

Mic-E: ON / OFF 

POSIT: ON / OFF 

WEATHER: ON / OFF 

OBJECT: ON / OFF 

ITEM: ON / OFF 

P1 OFF 

P2(1) 1 WIDE1-1 

P3(2) 1 WIDE1-1 / 2 WIDE2-1 

PA(2 ase | Queene 


DATUM: WGS-84 / Tokyo (Mean) 
PINNING: ON / OFF 
DGPS: ON / OFF 


n°/elemento del menu de Deseripeién Opciones seleccionables (Las opciones 
configuracion en negrita son los ajustes por defecto) 


20 GPS POWER Active o desactive la funcién GPS. GPS ON/ GPS OFF 


21 GPS TIME SET Active / desactive el tipo de GPS y | AUTO / MANUAL 
la funcioén de adquisicién automatica 
de fecha. 
22 GPS UNIT Seleccione las unidades para la POSITION: .MMM'/'SS" 
visualizacién de GPS. SPEED: km/h / knot / mph 
ALTITUDE: m/ pies 
23 CALLSIGN (APRS) Especifique la sefial de llamada de 
su estacion. 


24 MY POSITION Ajuste su ubicaci6n. GPS / Manual / de P1 a P10 


25 MY SYMBOL Ajuste el simbolo de su estaci6n. 48 iconos incluyendo 1(/[humano/ 
persona)) / 2(/b bicicleta) / 3(/> coche) / 
4(YY Yaesu Radios) 


26 POSITION COMMENT | Ajuste la funcién de comentario de Fuera de servicio / En ruta / En servicio / 
posicion. Volviendo / Ocupado / Especial / 
Prioridad / Personalizado de 0 a6/ 
jEMERGENCIA! 
27 SmartBeaconing Ajuste la funcién de balizas STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 
inteligentes. * Para obtener informacién sobre los 
elementos de ajuste siguientes para 
cada tipo, consulte el manual de 
instrucciones de APRS. 
LOW SPD, HIGH SPD, SLOW RATE, 
FAST RATE, TURN ANGL, TURN 
SLOP, TURN TIME 


28 TIME ZONE Ajuste la zona horaria. UTC -De 13:00 a UTC 0:00 a UTC +13:00 
UTC 0:00 


SD CARD 


1 BACKUP Guarde los datos almacenados Escribir en la tarjeta SD / leer de la tarjeta 
en el transceptor en una tarjeta 
de memoria microSD o cargue los 
datos desde una tarjeta microSD. 


2 MEMORY CH Guarde o cargue la informacién Escribir en la tarjeta SD / leer de la tarjeta 
sobre canales de memoria en 0 SD 
desde una tarjeta de memoria 
microSD. 
3 MEMORY INFO Muestra la capacidad total y el 
espacio libre de la tarjeta de 
memoria SD. 
4 FORMAT Inicializar tarjetas de memoria 
microSD. 


OPCION 


1 USB CAMERA Ajuste la resolucién de la camara SIZE: 320x240 / 160x120 
USB y el altavoz. QUALITY (Calidad): LOW (Baja) / 
NORMAL / HIGH (Alta) 
SP SEL: CAMERA / INT SP 


2 Bluetooth justa la funcién Bluetooth. OFF / ON CONNECT/DISCON 
3 DEVICE LIST ista de dispositivos Bluetooth. Poo ee 


4 Audio Bluetooth juste la configuracién para escuchar | AUTO / FIX 
| audio recibido desde los auriculares 

iuetooth® y el altavoz del transceptor, 

Unicamente desde el dispositivo 

iuetooth® conectado. 


CALLSIGN 
CALLSIGN Ajuste la sefial de llamada. 


Restablecimiento de los valores por defecto (Reset) 


Precaucion 


Una vez ejecutada la funcion de reinicio total, todos los datos registrados en la memoria 


quedaran borrados. Asegurese de anotar los valores de ajuste en papel o como copia de 
seguridad de datos en una tarjeta de memoria microSD. Informaciodn sobre como guardar una 
copia de seguridad en una tarjeta de memoria microSD. 


Reinicio total 


Para restablecer todos los ajustes del transceptor y los contenidos de memoria a los valores por 


defecto. 
1. Apague el transceptor (OFF). 


2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MENU], la tecla [A/B] y la tecla [BAND] y conecte ON 


simultaneamente el transceptor. 


Sonara un pitido y aparecera la pantalla de confirmacién. 


3. Toque [OK]. 


* Sonara un pitido y el transceptor restablecera todos los valores por defecto de fabrica. 
¢ Tras el restablecimiento de todos los valores por defecto, aparecera en la pantalla LCD el 
mensaje de entrada del indicativo de llamada. Ajuste la sefal de llamada. 


¢ Para cancelar el reinicio, toque [CANCEL]. 


Menu de configuracion: RESET 


Solo para el menu de configuraci6n, todos los ajustes pueden restablecerse a los valores por 


defecto. 
1. Apague el transceptor (OFF). 


2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [FMENU] y la tecla [A/B] y conecte simultaneamente el 


transceptor ON. 


Sonara un pitido y aparecera la pantalla de confirmacién. 


3. Toque [OK]. 


* Sonara un pitido, y el transceptor reinicializara todos los ajustes del menu de configuraci6én a 


sus valores por defecto. 
* Para cancelar el reinicio, toque [CANCEL]. 


¢ Para reiniciar todos los elementos siguientes, realice un reinicio total (véase mas arriba). 


[DISPLAY] [TX/RX] 
8 OPENING MESSAGE 1-1 ANTENNA ATT 
SIGNALING} 1-2 FM DEVIATION 
TELE 1-3 RX MODE 
SES abe 2-4 DIGITAL VW 
3 DCS INVERSION [SCAN] 
5 DTMF MEMORY 5 SCAN WIDTH 
6 PAGER 
7 PR FREQUENCY [CONFIG] 


9 SQL S-METER 6 CLOCK TYPE 


12 PASSWORD 


11 SQL TYPE 
12 TONE SQL FREQ 15 RPT SHIFT 
16 RPT SHIFT FREQ 

[WIRES-X] 18 PASO 

1 RPT/IWIRES FREQ 

2 SEARCH SETUP PS CN 

3 EDIT CATEGORY TAG Se ac: 
[CALLSIGN] 4 Audio Bluetooth 

CALLSIGN 


[MEMORY] 
1 BANK LINK 
2 BANK NAME 
3 MEMORY NAME 
5 MEMORY SKIP 


[GM] 
1 DP-ID LIST 


[APRS] 
6 APRS MSG GROUP 
7 APRS MSG TEXT 
13 BEACON INFO 
15 BEACON STATUS TEXT 
17 COM PORT SETTING 
18 DIGI PATH 
19 GPS SETUP 
23 CALLSIGN (APRS) 
24 MY POSITION 
25 MY SYMBOL 
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Pantalla de introduccion de texto 


Cuando la radio se enciende por primera vez después de restaurar los valores por defecto, se 
muestra la pantalla del teclado para introducir su propio indicativo de llamada de estaci6n. 


e Método de introduccion de caracteres 


1. Toque un caracter en la pantalla para introducirlo. 

2. Toque > ol para desplazar el cursor a la derecha en el 
area de introduccion de texto. 

3. Repita los pasos 1 y 2 para introducir otros caracteres. 

4. Una vez finalizada la introducci6n, pulse el interruptor 


PTT para guardar los caracteres y volver al 123 pars tuv wxyz => 
funcionamiento normal. 


@#/& abc def €@ 


A ghi JkI\mno Space 


INS a/A°"()|.,21) << 


+ Pulse [ [RSJ/ EJ] para desplazar el cursor a la izquierda/derecha en el area de introduccién 
de texto. 


¢ Toque (ES para insertar un espacio en la posicién del cursor. 
* Toque (Ed para borrar el caracter en la posicién del cursor. 
* Toque [ EM] para introducir un espacio en la posicion del cursor. 


e Introduccion alfabética 
Toque (1 para visualizar la pantalla de introduccién alfabética. 
Cada vez que se toca [ JEM] / [ EE], 'a pantalla cambia de la siguiente forma: 


Letras de 2 Letras de 1 
bytes bytes 


eyeabc det €@ 
=. > 
[aBc|shi ik 1 mno space 


123 pars tuv wxyz => 123 pars tuv wxyz => 


INS a/A°"()).,21) INS a/A°"() .21) 


e Introduccion numérica 
Toque ig 23h para visualizar la pantalla de introducciédn numérica mediante teclado. 
Cada vez que se toca at | 1]; fe | (a y[ 123] la pantalla cambia de la siguiente forma: 


Letras de 1 Letras de 2 Letras de 1 Letras de 2 
bytes bytes bytes bytes 
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Especificaciones 


e Generalidades 
Rango de frecuencias 


Pasos de canal 


Modo de emisién 
Estabilidad de la frecuencia 
Impedancia de la antena 
Tensidn de alimentacion 


Consumo de intensidad 
(Aprox.) 


:TX 144 - 146 MHz 
430 - 440 MHz 


:RX: Banda A 520 kHz - 999,995 MHz 
(Celular EE.UU bloqueado) 
Banda B 108 MHz-579.995 MHz 


:5/ 6.25/ 8.33/ 9/ 10/ 12.5/ 15/ 20/ 25/ 50/ 100 kHz 
(8.33 kHz: solo para banda de aire, 9 kHz: solo para radio AM) 


:F1D, F2D, F3E, F7W 
:+2,5 ppm (de -20 °C a + 60 °C [de -4°F a + 140 °F]) 
: 500 


:Nominal 7,2 V CC, Negativo a masa (SBR-14LI) 
Nominal 7,4 VCC, Negativo a masa (FNB-101LI) 
Funcionamiento 10,5 - 16 VCC, Negativo a masa 
(CLAVIJA EXT. CC) 
Funcionamiento: 5,5 - 8,4 V CC, Negativo a masa 
(Conexion de bateria) 
4-16 VCC, Negativo a masa (CLAVIJA EXT. CC) 
10,5-16 V CC, Negativo a masa 
(TOMA EXT DC, cargando) 


: 180 mA (recepci6n monobanda) 

220 mA (recepcidn doble banda) 

110 mA (recepciédn monobanda, en espera) 

145 mA (recepcidn doble Banda, en espera) 

74 mA (recepcién monobanda, en espera, modo ahorro conectado 
"relacién de ahorro 1:10” ) 

74 mA (Recepcién doble banda, en espera, modo ahorro 
conectado "relacién de ahorro 1:10”) 

+15 mA (GPS conectado) 

+ 3 mA (Digital) 

125 mA (Radio AM/FM) 

600 YA (Desconexién automatica) 

1,6A (5 W TX, 144 MHz 7,4 V CC) 

1,9A(5 W TX, 430 MHz 7,4 V CC) 


Rango de temperatura de-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) 


funcionamiento 


Tamafio de la carcasa (Ancho x 62 x 100 x 34 mm (2,44" x 3,94" x 1,34") 


Alto x Hondo) 
Peso (aprox.) 


e Transmisor 
Potencia de salida 


Tipo de modulacién 


Emision parasita 


:(con SBR-14LI, sin mando, antena y clip para cinturdn) 
:282 g (9,95 onzas) (con SBR-14LI y antena) 


:5 W (@ 13,8 V 0 SBR-14L1) 
(MID3: 2.5 W / LOW2: 1.0 W/ LOW1: 0.3W) 
0,9 W (FBA-39) 

(LOW1: 0.3 W) 


:F1D, F2D, F3E: Modulacion de reactancia variable 
F7W: 4 FSK (C4FM) 


:Al menos 60 dB por debajo (@TX Power HI, LOW3) 
Al menos 50 dB por debajo (@TX Power LOW2, LOW1) 
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e Receptor 
Tipo de circuito 


Frecuencia intermedia 


Sensibilidad 


Selectividad (-6 dB/-60 dB) 
Salida AF 


e Bluetooth 
Version 

Clase 

Potencia de salida 


: Doble conversién super heterodino (NFM / AM) 


Conversion directa (radio AM / FM) 


1.9: Banda A 58,05 MHz 


1.2: Banda B 57.15 MHz 


2.3: Banda A, Banda B 450 kHz 


:0.52 - 30 MHz (AM)* 


30 MHz-54 MHz (NFM)* 
54 MHz-76 MHz (NFM)* 
76 - 108 MHz (WFM)* 

108 - 137 MHz (AM) 

137 MHz-140 MHz (NFM) 
140 MHz-150 MHz (NFM) 
150 MHz-174 MHz (NFM) 
174 MHz-222 MHz (NFM) 
222 MHz-225 MHz (NFM) 
300 MHz-350 MHz (NFM) 
350 - 400 MHz (NFM) 

400 MHz-470 MHz (NFM) 
470 MHz-580 MHz (NFM) 
580 MHz-800 MHz (NFM)* 
800 MHz-999 MHz (NFM)* 
Modo digital 

* Solo banda A 


‘NFM, AM 12 kHz/35 kHz 


:1000 mW (8 Q para THD 10 % 7,4 V CC) altavoz interno 
Altavoz externo de 500 mW (8 Q para THD 10 % 7,4 V CC) 


: Version 4.2 
: Clase 2 
:2 dBm tip. 


3 UV tip. @10 dB SN 


0,35 uV tip. @12 dB SINAD 


1 uV tip. @12 dB SINAD 
1,5 UV tip. @12 dB SINAD 
UV tip. @10 dB SN 

uV @12 dB SINAD 
6 uV @12 dB SINAD 
uV @12 dB SINAD 
V @12 dB SINAD 
uV @12 dB SINAD 
uV @12 dB SINAD 
uV @12 dB SINAD 
8 uV @12 dB SINAD 
uV @12 dB SINAD 
V @12 dB SINAD 
uV @12 dB SINAD 
9 UV tip. @BER1% 


r= 


Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso y estan garantizadas solo en las 
bandas de radioaficionado de 144/430 MHz. 


73 


GARANTIA LIMITADA DE YAESU 


La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regién donde se adquirid originalmente este 

producto. 

Registro de garantia en linea: 

{Gracias por comprar productos YAESU! jConfiamos en que su nueva radio sirva a sus necesidades 

durante muchos afios! Registre su producto en www.yaesu.com - El rincén del cliente 

Términos de la garantia: 

Sujeto a las limitaciones de la garantia y a los procedimientos de garantia descritos a continuacidn, 

por la presente YAESU MUSEN garantiza que este producto esta libre de defectos de material y de 

mano de obra para su uso normal durante el "Periodo de garantia". (la “Garantia Limitada’). 

Limitaciones de la garantia: 

A. YAESU MUSEN no es responsable de ningun tipo de garantia expresa, excepto de la Garantia 
Limitada descrita anteriormente. 

B. La garantia limitada se extiende Unicamente al comprador usuario final original o a la persona 
que recibe este producto como regalo, y no se extendera a ninguna otra persona 0 beneficiario. 

C. A menos que se indique un periodo de garantia diferente expresamente para este producto 
YAESU, el periodo de garantia es de tres afos a partir de la fecha de compra comercial por parte 
del comprador usuario final original. 

D. La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regién donde se adquirid originalmente este 
producto. 

E. Durante el periodo de garantia, YAESU MUSEN, bajo su exclusivo criterio, reparara o sustituira 
(utilizando piezas de recambio nuevas 0 reprocesadas), cualquier pieza defectuosa dentro de un 
periodo razonable de tiempo y libre de cargos. 

F. La garantia limitada no cubre los costes de envio (incluyendo transporte y seguros) de usted a 
nosotros, asi como tampoco el importe de cualesquiera impuestos, tasas o aranceles. 

G. La garantia limitada no cubre ningun deterioro originado por la manipulacién, uso indebido, 0 no 
seguimiento de las instrucciones suministradas con el producto, modificaciones no autorizadas, 
o dafos a este producto por cualquier razén, como por ejemplo: accidente; exceso de humedad; 
relampagos; subidas de tension de la red; conexidn a la tensi6n de suministro incorrecta; dahos 
causados por procedimientos de embalaje o envio inadecuados; pérdida, descomposicién 
o dafios de los datos almacenados; modificacién del producto para la habilitaci6n de su 
funcionamiento en otro pais o con otro propdsito diferentes al pais/propdsito para el que ha 
sido disefado, fabricado, homologado y/o autorizado; o la reparacién de productos dafados por 
dichas modificaciones. 

H. La garantia limitada se aplica Unicamente al producto tal como existia en el momento de la 
compra original, por parte del comprador comercial original, y no impedira a YAESU MUSEN 
la realizaci6n de cualquier cambio posterior de disefo, afadiendo, o mejorando, las siguientes 
versiones de este producto, ni impondra a YAESU MUSEN ninguna obligacién de modificacién o 
alteracién de este producto para ser conforme a dichos cambios 0 mejoras. 

|. YAESU MUSEN no asume responsabilidad alguna por ningun dafo consecuencial originado por, 
o resultante de, cualquier defecto en materiales o mano de obra. 

J. EN LAMAXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LALEY, YAESU MUSEN NO SERA RESPONSABLE 
POR NINGUNA GARANTIA IMPLICITA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. 

K. Si el comprador minorista original respeta debidamente los procedimientos de garantia descritos 
abajo, y YAESU MUSEN elige enviar al comprador un producto de sustitucién en lugar de 
reparar el “producto original”, entonces la garantia limitada se aplicara al producto de sustitucién 
Unicamente por el periodo restante de garantia del producto original. 

L. Las condiciones de la garantia varian de regién a regidn, o de pais a pais, razon por la cual 
algunas de las limitaciones anteriores podran no seran aplicables a su localizacién. 


74 


Procedimientos de garantias: 

1. Para encontrar el centro de servicio YAESU autorizado de su pais/regién, visite www.yaesu. 
com. Contacte con el centro de servicio YAESU en cuanto a las instrucciones especificas para la 
devolucién y envio, o contacte con el concesionario/distribuidor autorizado YAESU a través del 
cual se adquirié originalmente el producto. 

2. Incluir la prueba de compra original correspondiente al distribuidor/concesionario autorizado de 
YAESU, y enviar el producto, con portes pagados en origen, a la direccidn indicada por el centro 
de servicio de YAESU de su pais/regidén. 

3. Tras la recepcién de este producto, devuelto de acuerdo con los procedimientos descritos 
anteriormente, a través del centro de servicio autorizado YAESU, se realizaran todos los 
esfuerzos razonables por parte de YAESU MUSEN para conseguir que este producto sea 
conforme a sus especificaciones originales. YAESU MUSEN devolvera el producto reparado (0 
el producto sustituido) libre de cargos al comprador original. La decisi6n de reparar o de sustituir 
este producto queda a discrecién Unicamente de YAESU MUSEN. 

Otras condiciones: 

LA RESPONSABILIDAD MAXIMA DE YAESU NO EXCEDERA DEL PRECIO DE COMPRA REAL 

PAGADO POR EL PRODUCTO. EN NINGUN CASO SERA YAESU MUSEN RESPONSABLE 

POR LA PERDIDA, DANOS O DESCOMPOSICION DE DATOS ALMACENADOS, O POR DANOS 

ESPECIFICOS, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, O INDIRECTOS, CUALESQUIERA SEA 

SU CAUSA; INCLUIDOS SIN LIMITACION LA SUSTITUCION DE EQUIPO Y PROPIEDAD, ASi 

COMO CUALQUIER COSTE DE RECUPERACION, PROGRAMACION O REPRODUCCION DE 

CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON EL PRODUCTO 

YAESU. 

Algunos paises de Europa y algunos estados de EE.UU. no permiten la exclusién o limitacién de 

dafos fortuitos o derivados, o la limitaci6n con respecto a la duracién de una garantia implicita, 

por tanto es posible que no se apliquen las anteriores limitaciones 0 exclusiones. Esta garantia 
proporciona derechos especificos, pueden existir otros derechos que variaran entre paises de 

Europa o entre estado y estado dentro de EEUU. 

Esta garantia limitada quedara anulada si la etiqueta que incorpora el numero de serie ha sido 

extraida o borrada. 
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Los cambios 0 modificaciones en este dispositivo no autorizados expresamente por YAESU MUSEN 
podrian invalidar la autorizacién del usuario para hacer funcionar este dispositivo. 

Este dispositivo satisface el apartado 15 de los Reglamentos FCC. El funcionamiento queda sujeto 
a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberia causar interferencias perturbadoras, 
y (2) este dispositivo debe soportar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que 
pueden originar un funcionamiento indeseado. 

El receptor de escaneado de este equipo no es capaz de sintonizar, asi como tampoco de ser 
facilmente modificado por el usuario, para trabajar en las bandas de frecuencia asignadas al servicio 
publico de telecomunicaciones celulares de radiotelefonia correspondiente al Apartado 22. 

YAESU MUSEN no sera responsable de ningun cambio 0 modificacién no aprobada expresamente 
por parte de los responsables para su cumplimiento. Dichas modificaciones podran anular la 
autorizacion del usuario para la operacién del equipo. 


Este dispositivo cumple con la norma RSS aplicable de ISED exenta de licencia(s). El 
funcionamiento queda sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberia 
causar interferencias perturbadoras, y (2) este dispositivo debe soportar cualquier interferencia 


recibida, incluyendo las interferencias que pueden originar un funcionamiento indeseado del 
dispositivo. 


Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 


DECLARACION DEL FABRICANTE 
El receptor de escaner no es un escaner digital, y no existe la posibilidad de que pueda ser 
convertido o modificado, por parte de un usuario, en un receptor de escaner digital. 


ATENCION: LA MODIFICACION DE ESTE DISPOSITIVO PARA LA RECEPCION DE 
SENALES DE SERVICIO CELULAR DE RADIOTELEFONIA QUEDA PROHIBIDA BAJO LAS 
NORMAS FCC Y LALEGISLACION FEDERAL. 


CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) 


Este equipo ha sido verificado y se ha comprobado que satisface los limites para un 
dispositivo digital Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de los Reglamentos FCC. Estos 
limites han sido disefhados para proporcionar una proteccidn razonable frente a interferencias 
perturbadoras en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energia 
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede ser el 
origen de interferencias perturbadoras de las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe 
garantia de que no se puedan producir interferencias para una instalacion en particular. 

Si este equipo causa interferencias perturbadoras para la recepcién de radio o televisién, lo 
que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se propone al usuario que intente 
corregir las interferencias aplicando una 0 mas de las siguientes medidas: 


CJ Reorientar o reubicar la antena receptora. 

CJ Incrementar la separacion entre el equipo y el receptor. 

1 Conectar el equipo a una toma que corresponda a un circuito diferente al que se encuentra 
conectado el receptor. 

OC) Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio/TV. 


Este equipo cumple con los limites de exposicién a la radiacidn de la FCC/IC y cumple con 
las directrices de exposicién de radiofrecuencia (RF) de la FCC y con la RSS-102 de las 
reglas de exposicién a radiofrecuencia (RF) de la IC. Este equipo tiene niveles muy bajos de 
energia de RF que se estima que cumplen sin necesidad de comprobar la tasa especifica de 
absorcién (SAR). Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena 
o transmisor. 


Los usuarios europeos deben tener en cuenta que el funcionamiento de esta unidad en modo 
de transmisi6n requiere que los operadores tengan una licencia de radioaficionadovalida 
emitida por la autoridad de licencias de radioaficionadode sus paises respectivos para las 


frecuencias y los niveles de potencia de transmisién a las cuales transmite esta radio. El 
incumplimiento de esto puede ir en contra de la ley y resultar en acciones legales. 


Declaracion de Conformidad UE 


Nosotros, Yaesu Musen Co. Ltd de Tokio, Jap6én, por la presente declaramos que este equipo 
de radio FT5DE cumple plenamente con la Directiva de Equipos de Radio de la Unién Europea 
2014/53/UE. El texto completo de la Declaracién de Conformidad de este producto se encuentra 
disponible para su consulta en http://www.yaesu.com/jp/red 


ATENCION - Condiciones de uso 


Este transceptor funciona en frecuencias que 
estan reguladas. No esta permitido el uso del 
transmisor en los paises de la UE mostrados en 
la tabla sin autorizacién. Los usuarios deberan 
consultar con su autoridad local de gestidén del 
espectro para las condiciones de concesi6on 
aplicables a este equipo. 


Eliminacion de equipos eléctricos y electrénicos 


Los productos con el simbolo (contenedor tachado) no pueden eliminarse 
como basura doméstica. 

Los equipos eléctricos y electrénicos deben reciclarse en una instalacion 
capaz de manejar estos elementos y los subproductos de su eliminacidén. 
Contacte con su proveedor local del equipo o con el centro de servicio para 
informacion sobre los sistemas de recogida de residuos en su pais. 


YA HSU 


The raacdiao 
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